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Liebe Caravaner,

wir beglickwinschen Sie zum Erwerb |hres
neuen HOBBY-Wohnwagens und hoffen, dass &
Ihnen stets ein guter Begleiter sein wird

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aut-
merksam durch, auch wenn Sie schon langers
Zeit ein Zugtahrzeug mit Caravan gefahren
haben, Sie varmeiden dadurch Fehloedienungen
und Schiden am Fahrzeug und seiner Ausstat-
tung. Die richtige Handhabung aller technischen
Details erhcht die Fahrfreude und dient der
Werterhallung lhres Wohnwagens.

Wir winschen lhnen sowie lhran Eeglenerr. viela
erholzame Reisen und immer und dbearall gute
Fahn,

Ihr
HOBBY-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH

Herstelleradresse:

HOBBY-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH
Schafreddar 28

D-24787 Fockbek/Rendsburg

Tel.: (+49) 4331/606 - 0

Fax: (~49) 4331/606 - 400

a-mail: service&hobby-caravan.de
Intermet: www.hobby-caravan.de
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Vor Antritt der ersten Fahrt

Banutzan Sie das vorliegende Handbuch nicht
nur als Nachschlagewerk, sondern machen Sie
sich griindlich damit vertraut.

Fiillen Sie die Garantiekarten der Einbaugerate
und Zubehorteile in den seperaten Anleitungen
aus und schicken Sie die Garantiekarten den
Gerateherstellern zu. Dadurch sichern Sia lhran
Garantieanspruch fir alle Garéite.

[%) HOBBY gewahrt Ihnen aine 5-Jahres-
garantie auf Dichtigkeit des Wohnwa-
gens gemal der Garantiebadingun-

gen. Bei Fahrzaeuglibergabe erhalten
Sie &in Garantieheft _5 Jahre Garantie

auf Dichtigkeit” durch thren Vertrags-
handlar.

Achtung: Bei nicht durchgefiihrier

A Dichtigkeitspriifung verfalit der Garan-
tieanspruch fir die Dichtigkeitsgaran-
tie auf 5 Jahre

Kennzeichnungen in der Bedie-
nungsanleitung

Das Handbuch erkért lhnen den Wohnwagen auf
folgende Weise:

Texte und Abbildungen

Texta, die sich auf Abbildungen beziehen, stehen
direkt rechts neben den Abbildungen.

Details in Abbildungen (hier: Eingangstir] sind
mit Positionsnummern (1) gekennzeichnet.

Aufzahlungen

= Aufzahlungen erfolgen stichpunktartig und
sind mit einem vorangestellten Bindestrich
gekennzeichnet.

Handlungsanweisungen
* Handlungsanweisungen erfolgen ebenfalls

stichpunktartig und beginnen mit ainem run-
den Satzanfangszeichen.

EE-1
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1  Sicherheit

1.1 Was vor der ersten Fahrt zu beachten ist

Zulassung

Jedes Fahrzeug, dass auf &ffentlichen Strafian
fahrt, ist zulessungspfiichtia. So auch lhr neue:
Wiohnmwagan.

Die Zulassung beantragen Sie bei der drtliche
Kfz-Zulassungsstalle

Zur Zulassung missen Sie vorlegen

Fahrzeugbrief,
- Deckungskarte [hrer Versicherung
Personalausweis odar Meldebescheinigung

Hauptuntersuchung

Gemdf §29 StvZO muB Ihr Wohnwagen alle zwei
Jahre zur Hauptuntersuchung vomgeflihrt wer-
den. Die Hauptuntersuchung kann vom TUV. de
DEKRA oder einem amtlich anerkannten Sach
verstandigen durchgeflhrt werden,

Bei jeder Hauptuntersuchung missen Sie vorle.

gen

- Fahrzeugschein,

- Giltige Gasprifbescheinigung (ber die Gas
installationi, Die Erstbascheinigung erhalten
Sie mit dem Fahrzeugbrief.

l —> Bei weiteren Fragen oder Problamen
ist Ihr autorisierter Hobby-Vertrags
handler jederzait fiir Sie dal

1.2 Vor und wahrend der Fahrt

Sle sind als Fahrzeughaher/Fahrzeugfihrer flir
den Zustand lhres Fahrzeugs verantwortlich
Deswegen miissen Sie folgende Punkle beach
len,




AuBen

Gehen Sie um das Gespann herum und bareltan
Sie es wie folgt auf die Fahrt vor,

Fahrzeug vorbereiten

L

Der Wohnwagen muB richtig angekuppelt sein
fsiehe Hinwels Sicharheitskupplung WS3000).
Das AbreiBseil muB mit dem Zugfahrzeug
verbunden sein.

Fahrzeugbelsuchtung prifen.

Kurbelstitzen und Buglaufrad hochdrehan
und sichern.

Gasflaschen zudrehen.

Gasflaschenkasten schiiefien.

AuBenspiegel am Zugfahrzeug einstelen
Reifenfiilldruck des Wohnwagens priifen
{siehe Reitenfllldrucktabelle).

Alle Fenster schiieBen,

Vorzeltleuchte ausschalten.

Eingangstlr schliefen und sicherr.

Alle Hahne und SchnallschluBventile von
Gasgeraten schliefen.

Ggf. Elektrokabel an der Aufiensteckdose
abziehen.

Ggf. Fernsehantenne soweit wie maglich
epinzighen.

Ggf. Dachlast sichern und gegen Vermutschen
VErzumen.

Ggl, Fahrrader sichern und gegen Verrut-
schen verzurren,
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Sicherheitskupplung WS 3000

Der Wohnwagen ist mit ainer Antischlingerkupp-
lung ausgeristet, Diese Sicherheitskupplung sta-
bilisiart den Wohnwagen wahrend der Fahrt und
somgt damit flr ein besseres Fahrverhalten.
Bitte beachten Sie die zusdtzliche Bedienungsan
leitung und Sichermeitshinweise des Herstellers
Achtung: Mit dieser Sicherhaitskupp
A lung kéinnen physikalische Gesetze
nicht auBer Kraft gesetzt werden
Wenn die Grenzwerte (Geschwindio-
keit und Gewichtsverthdlinisse) (iber
schritten werden, bleiben dia Folgen
fehlender Traktion und Seitenflihrungs
kraft in der Verantwortung des Fah
rers.Vermeiden Sie deshalb aufgrunc
des zusatzlichen Sicherheitsange-
botes (iberhéhte Risiken einzugehe

Ankuppeln/Abkuppeln vorbereiten

¢ Zum An- bzw. Abkuppeln Zukugelkuppiung
&ffnen. [Hebel in Stellung1)

[-»"' = Bei hbheren Stltzlasten kann das

~x3  An- bzw. Abkuppeln durch Verwen
dung aines Stitzrades erleichter
werden.

Ankuppeln

* Die gedfinete Zugkugalkupplung wird auf die
Kupplungskugel des Zugfahrzeuges gesetzt
Durch Druck nach unten, meist genigt die
Stltzlast, schlieft die Zugkugelkupplung.
{Hebel in Stellung 2)

Achten Sie bitte unbeding! darauf
A dass lhre Kugelkupplung metallisct
blank und tetttrei ist
Ankuppeln priifen

* Die Zugkugelkupplung ist richtig angekuppelt
geschlossen, wenn sich der Badienungshshel
in Stallung (2) befindet.

der Kupplungskugel angekuppell wird
kann sich der Wohnwagen vom Fahr
Zeuq lGsen,

T Wenn dia WS 3000 nicht richtig aut



Wartung

Kupplungskugel * 50 mm am Zugfahrzeug
Sie solite maBhaltia, unbeschédigt, sauber und
fettfrel sein. Bei dacrometbeschichteten (Matt
Silberner Korrosionsschutz-Uberzug) sowie
lackiertan Kupplungskugeln muf die Beschich-
tung vor dem ersten Fahrantritt mit Schieifpapier
Komung 200-240, vollsténdig entfernt werden
damit sie sich nicht auf die Oberfidche der
Reibbeldge ablager. Die Oberfiache der
Kupplungskugel muf _metalllsch blank” sein
Eine beschadigte oder unsaubere Kupplungs-
kugel bringt erhohten Verschieill der Reibbelags
eina gefettate Kupplungskugel satzt die Stabi-
lisierungswirkung stark herab. Zur Sauberung
sind z.B. Verdinnung oder Spiritus gesignet

Zugkugelkupplung

Das Innere der Zugkugelkupplung im Bersich der
Reibbelage ist sauber und fettfrei zu halten,
{Bild5) Bei varschmutzten Reibbeldgen kann dle
Oberfidche mit Schieifpapier, Kérnung 200-240,
gereinigt werden. Anschlieflend Oberfliache mit
Waschbenzin oder Spiritus sdubern, Alle beweg-
lichen Lagerstellen und Baolzen sind leicht zu
dlen. Durch regeimafiige Wartung und Pilega
erhGhen Sie die Lebensdauer, Funktion und
Sicherheit Ihrer WS 3000.

Austausch des Relbbelages

Der vordere Reibbalag kann bei Verschieid ge
wechselt werden. Beachten Sie bitte die ausfuhr-
lichan Montagehinweise im Ersatz-Set des Her-
steliers Der hintare Reibbelag ist so groB diman
sionlert, daB er nicht ausgetauscht werden muB

Fahrgerdusche

Im Fahrbetrieb kénnen Gerfiusche auftreten, die
aber keinen EinfluB auf die Funktion der Zugku-
gelkupplung haben.

Mdgliche Ursachen der Geréusche kbnnen sein

1. Eine dacromet-beschichtete Kupplungskuge!
am Zugfahrzeug

2. Eine varzinkte Kupplungskugel am Zugfahr-
zeug

d. Eine beschidigte oder varschmutzte Kupp-
lungskugel am Zugfahrzeug

4. Verschmutzte Reibelemente in der Zugkugel-
kupplung
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Abhilfe: zu 1. und 2.:
Oberflachenbeschichtung der Kupplungskuge!
mit Schieifpapier, Kérnung 200-240, entfernen
und mit Verdinnung oder Spiritus reinigen

zu 3.:
Beschadigte odar verschmutzte Kupplungskugel
ebenfalls schmirgeln oder reinigan

zZud.:

Die Oberflache der Reibelemente mit Schlefpa-
pier, Kérnung 200-240, reinigen und anschiie-
Aend mit Waschbenzin oder Spiritus saubem

Innen

Auch im Inneren des Wohnwagens miissen Sie
ginige Vorbereitungen treffen.

Innenraum vorbereiten

¢ |Lose Gegensténde ordnen und In dan Fa

chern verstauen.

Schwera Sachen nach unten rdumen.

Ggf. Kiihlschrank auf 12V-Betrieb umschalten.

Innenbeleuchtung ausschalten.

Samtliche Fllssigkeiten, auch im Kdhlschrank,

gegen Auslaufen sichern.

Gasflaschen befestigen.

» @Gasflaschen-Hauptventil und Schnelischlufi-
ventile dar ainzelnen Gasverbraucher schiies-
sen.

¢ Tiren (auch Klhlschranktar). Schubladen und
Klappen fest varschliaGen.

¢ Schiebetlr verriegeln.

¢ Tischsicherung festkiemmen

¢ Hangeleuchter abhangen.

Fahrzeug nicht (iberaden! Linbedingt

A das zuléissige Gesamigawicht sowie
zulassige Héhe, Breite und Lénge
des Wohmwagens beachten

" % & @

I-E'g_- Bringen Sie gut sichtbar im Zugtahr-

; zeug einen Zettel mit allen wichtigen
Mafen und Gewichten des Gespan-
nes an.



Zugfahrzeug
Folgende Dinge nicht vergessen

* AuBenspiegel einstallen
| * Beleuchtung prifen

e Bevor es losgeht

Vor der Abfahrt soliten Sie folgende Frage mit
«Ja" beantworten kénnan:

¢ Sind Verbandkasten und Warndreieck an

Bord?

Ist die Beleuchtung {vorn, hinten, seitlich) in

Ordnung?

* Sind alle Insassen im Zugfahrzeug mit dan
Sicherheitsgurten angeschnallt?

* Befinden sich keine Personen im Wohnwa-
gen?

Der Aufenthalt im Wohnwagen ist
A wahrena der Fahrt gesetzlich verbo
tenl Im Fall eines Unfalls konnen
Parsonen herausgeschleudert und
lebensgefahrlich veretzt werden

1.3 Hinweise fiir die Reise

Beladung
Fir die Beladung gilt

* Gleichmadig beladen. Schwere oder sperrige
Gegenstande gehéren in die unteren Stau-

késten.
S * Dachlast gut verzurren.
-«L——_.___A o L
...... * Im Innenraum Gepéack in Schriinken und

|l Staufachern verstauen.
® Turen und Klappen sichern.

* Nach Baladung das Gesamtgewicht auf einer

dffentlichen Waage Gberpriifen.
Die Zuladung entspricht der Differenz aus .tech
ahr- nisch zuldssiger Gesamtmasse* abzlglich der
igen «Masse im fahrbereiten Zustand”, Dieser Wen
-

\\ﬁ\\%u\\\_— |
SS. Nl "i.lHI QIS

muB die Massen fur;

- Zusatzausstattung {zusatzlich zur Standard
ausstattung vom Werk oder Handler eingea-
baute Ausstattungsgegenstande

- persdniiche Ausriistung [ z.B. Kleidunog. Le
bensmittel, Fernseher, Spielzeug, Haustiere
etc, einschiiefen
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Die in den Fahrzeugpapieran aings

A tragene zulassiga Gesamtmasse
sowia die zulassige Stlizlast durls
nicht Gberschritten werden

Beachten Sie bilte auch die zuldssige
Stitzlast Ihres Zugfahrzeuges

Dachlast

Die Htshe des Wohnwagens kann von Fahri z
Fahrt aufgrund verschiedener Dachlasten vari
ren.

Fir die Dachlast gilt

¢ Mafe der Dachlast zur Hohe des Wohnwi
gens hinzurechnan.

» Im Zugfahrzeug eine Notiz mit der Gesamthi-
he gut sichtbar anbnngen. Bei Brucken und
Durchfahrten mul dann nicht mehr gerschneal
werden.

I-@‘ > Die maximal zuldssige Dachlast be-
= teiigt 50 kg wihrend des Fatrbetrie
bas!

Bremsen

Ein Anthéngergespann hat ein anderes Brem
verhalten als ein Einzelfabrzeug. Aus diesam
Grund ist es sinnvoll, insbesondere fur ungelbie
Gespanniahrer, auf einem gesigneten Gelande
@inige vorsichtige Bremsproben durchzufuhran
Der Bremmsweg des Gespannes ist langer als beim
Einzelfahrzeug. Er wird auBerdem durch den Be-
ladungszustand des Caravans stark beeinfluss!

Zum Bremsen gilt
* LEngeren Bramsweg beachten, besonde
MNésse,

* Bei Bargabfahrten keinen gro@eren Gang al
bergauf wihlen

Rangieren
Ihr Gespann ist weitaus groBer als ein Prw
Zum Rangieren gilt

¢ Auch bei richlig eingestellten Aussanspiegalr
gibt es einen erheblichen toten Winke

s Beim Einparken an unibarsichtlichen Steller
Hilte zum Einweisen in Anspruch nehmen

Die Einwaisperson darf sich nicht
A zwischen Pkw und Wohnwagsn stsl-

len
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Fahren

Absolvieren Sie vor der ersten grofien Fahrt eine
Probefahrt, um sich mit dem Gespann im Fabhr-
betrieb vertraut zu machen. Uben Sie auch das
Ruckwartsfahran.

Zum Fahren qgilt

* Linge des Gespannes nicht unterschatzan

* Vorsicht bei Hofeinfahrten und Tordurch-
fahrtan.

® Bei Seitenwind, Glatteis oder Nasse konnen
im Gaspann Pendelbewegungen auftreten.

* Fahrgeschwindigkeiten den StraBen- und Ver-
kehrsverhilinissen anpassen,

* lLange, leicht abfallende Gefallstracken kiin-
nan geféhriich werden. Die Geschwindigkeit
hier von Anfang an so bemessen, dass das
Gespann notfalls noch beschleunigt werden
kann, ohne andere Verkehrstellnehmer zu ge-
f&hrden,

* Bei Pendelbewegungen des Gespannes auf
Gefilistracken vorsichtig, jedoch zlgig brem-
sen, wenn das Gespann eine Linie bildet, d.h
gestreckt ist.

* Bei Pendelbewegungen niemals heschleuni-
gen.

* Bergabfahrten grundsétzlich nicht schnelier
als Bergauffahrien,

* Beim Uberholen und Uberholtwerden von Last-
ziigen oder Bussen kann das Gespann in anen
Luftsog geraten. Leichtes Gegensteuern habt
diese Wirkung auf.

Riickwartsfahren

Ihr Hobby-Wohnwagen hat ein Bremssystem mit
Ruckfahrautornatik. Sie ermoglicht das Riickwarts-
fahren, ohne dass die Auflaufbremse ansprich!

Zum Riickwértsfahren gilt

* Der Wohnwagen schwenkt entgegengesatzt
der Richtung aus, in die Sie das Zugfahrzeug
lenken,

* Beim Rlckwirtsfahren Einweisperson 2u Hife
nehmen.

Die Einweisparson darf sich nicht zw -
schen Plw und Wohnwagen stellen

01-9



Kurvenfahrten
Ihr Gespann ist weitaus langer als ein Pl

Zum Kurvenfahren gilt

* Kurvan micht zu scharf und zu schnall angshen

* Beim Abbiegen stets den Kurvenradius atw
weiler ausfahren.

* Reachten Sie, dass der Wohnwagen Lher da=s
Heck ausschart.

1.4 Notfallausriistung

Camit Sie fir ainen Notfall vorbereitet sind
soliten Sie die drel folgenden Rettungsmitte
stets mit sich fOhren und sich mit thnen vertra
machean.

Bai einer Reifenpanne halten Sie bitte Wagenha
ber, Ersatzrad oder Pannansat berejt (zu
nicht Serienstandard)

Verbandkasten inicht im Liaferumians

Der Varbandkastaen befindet sich im Zuafahrze
und solite jederzait griffberedt sein

CTT—— Warndreieck
! o % Das Warndreieck befindet sich im Zugfahrzeug
- — . und sollte jederzsit grifibereit sein.

Im Notfall

* Warndreieck mindestens 100m vor dor G
fahrenstelle aufstallen!

Feuerloscher

{nicht im Lieferumtang)

Machen Sie gich friihzeitig mit der Handhabun
des Feuerldschars vartraur,

Achten Sie auf das Fllldatum! Alle zwei Jahre ist
eine Uberprifung des Feuerldschers niitig

VorsichtsmaBnahmen gegen Feuer

¢ Kinder nichi allein im Fahrzeug lasse

¢ Von Lage und Handhabung der Notausgéng:
Uberzeugen

* Alle Fluchtwage freinalten.

* Brennbara Materialien von allen Haiz- un
Kochgaratan fernhalten.

01-10



das

we ist

sginge

und

* An der Haupteingangstir einen Faueritsch
viorsehen,

* |n der Ndhe des Kochers eine Feuerdecke
vorsehean.

* Mit den Hinwelsen auf dem Feueroscher
vertraut machen.

* Mit den auf dem Gelande getroffanen Si
heitsvorkehrungen gagen Fauer vertraut
machet,

Feuerbek@mpfung

* Alle Insassen evakuieren,

Ventile der Gasbehélter schliefien

Elektrische Versorgung abschalten

Alarm geben und Feusarwehr rufen

Feuer nur dann selbst bekampfen, wann dies
ohne Risike maglich ist,

TERRA-S fiir Reifenpanne

TERRA-S nicht varwenden , wenn der Feifen
durch Fahren ohne Luft beschadigt wurde
Kleine Stichverletzungen, insbesondeare in de
Reifenlauffidche, kénnen mit TERRA-S abge
dichtet werden. Fremdkérper (z.B. Schraube
oder Nagel) nicht aus dem Reifen antfarnen
TERRA-S ist bei AuBentemperaturen bis ca
-30~C verwendbar

A Flasche schiitteln, Einflllschlasch {13 aul
Flasche aufschrauben (Folienverschiu wis
dadurch durchstofen)

B Ventilkappe vom Reifenventil abschrauban
Ventileinsatz (2] mit Ventilausdreher (3]
herausschrauben. Ventileinsatz (21 nicht in
Sand oder Schmutz ablegen

C Verschiulstopfan (4) von Einflllschlauch (1)
abiziehen. Einflllschiauch auf Reifenvent
aufschisben,

D Flllftlasche mit dam Einflllschiauch nack
unten halten und zusammendriicken. De
gesamten Flascheninhalt in den Reifen druk
ken. Einfllischlauch (1) abziehen und Ventil
ginsatz (2} mit dem Ventilausdreher (3) ir
Reiferventi fest einschrauhen
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E Lufdlilschiauch (5) auf Reifanventil aul-

schrauben, Stecker (6] in die Steckdosea das
Zigarrenanziinders einstecken, Reifen auf
pumpen (7). Elektrische Luftpumpe nicnt 1an-
ger als B Minuten betreiben! Uberhitzungsge-
fahr! Kann der Luftdruck nicht erreicht werden,
mit dem Fahrzeug ca. 10 Meter vor oder 2u
riickfabren, damit sich das Dichtmittel im
Reifen vertailen kann, Aufpumpvorgang wie-
derholen. Fahrt unverziglich fortsetzen, damit
sich das Dichtmittel im Reiten verteilan kann,
Die Hichstgeschwindigkeit max. 80 km/h.
Vorsichtige Fahrweise, besonders in Kur-
ven.

Nach 10 Minuten Fahrt den Reifenluftdruck
priifen. Ist der Reifenluftdruck umer diesen
Mindestwert (B) abgefallen, darf nicht mehy
weltargetahren werdan,

Wird der Mindestwert noch angezeig! (8), Hai-
fendruck laut Reifendruckschild im Gaskasten
richtigstellen. Viorsichlig bis zur nachsten
Werkstatt weiterfahren und den Reifen srsat-
zen lassen.

f Unfallgefahr: Kann der erforderliche

Luftdruck auch jetzt nicht erraicht
werden, ist der Reifen 2u stark ge-
schiddigt. In diesem Fall kann TERRA-
S die erforderliche Abdichiung nicht
armdglichen. Deshalb nicht weiter-
fahren. Eine Service-Station oder den
Service-24h benachrichtigen

F Den bsiliegendan Aufkleber im Sichibereich

des Fahrars auf das Kombilinstrument aufkle-
ben, Gebrauchtes TERRA-S in ainer Servica-
Station entsorgen.

Q Unfallgefahr: Reifen in der nach-

sten Service-Station ernpuam lassen




Hochstgeschwindigkeiten

Dieser Wohnwagen Ist technisch tlr eine Ge-
schwindigkeit von 100 km/h ausgerlstet. Das
badeutet, dass bei geeignetem Zugfahrzeug und
Sonderfreigabe eine maximale Geschwindigkeit
von 100 kmvh zuléssig ist.

Fahren Sie niemals schneller als 100 km/h, auch

wenn die zuldssige Hochstgeschwindigkelt in
verschiedenan Landern hoher liegt.

Die Hichstgeschwindigkeit in Deutschland
betragt 80 km/h.

Unter bestimmtan Voraussetzungen ist es nach
der 8. Ausnahmeverardnung zur STVO seit
Oktober 1998 maéglich, mit Wohnwagengespan-
nen auf Bundesautobahnen und Kraftiahrstrafien
100 krmv/h zu fahren.

Nahera Informationen hierzu erhalten Sie bel
Ihrem Hobby- Vertragshéndier oder bei Ihrer
TUV/DEKRA-Priifstelle, sowie beim ADAC und
DCC.
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Land Anhénger (mj} e Gespanne (Pkw + Anhénger) ki
Breite | Lange Linge Hochstgeschwindigkeit
() (m) (m) Innerorts | AuBerorts | Autobahnen
|Belgien . 2,50 12 18 | 50 90/120°4 120'9
Bulgarien 2,60 12 22 50 90 120
Danemark 2.55 10 18,75 50 70 70
Deutschland 2.55 12 18 50 80 B0
Finnland 23023, 12 18,35 50 B0 80 |
Frankreich 250 | 121 18,35 50 80°15/110'7;17 | 130°8;18
Griecnenland 2,50 12 18 50 1107120°4 1208
Grofibritannien 2,30 71 | 1821 | 48 B0/96°4 8622
Iand 3,00 12 16.5 4B } 80 80 |
ltalien 250 [7.52:24]18,3524 50 70 80
Luxemburg 250 | 8 25 | 50 75 a0
Niederande 255°16 B 18 | 50 l 8 | 80
Norwegen 2503 25 (1875719 50 80/60°10 B0/60710
Osterreich 2,50 12 18 | 50 100°6 100
Polen 250 | 12 18,35 60 80 70
Portugal 2,50 12| 18 50 70/80°74 100
Ruménien 2,50 12 18 &0 70-90°77  10-80°11
Schweden B0 | “20:25 24 50 _ B0"12 ~ 8012
Schwelz | 2,50 12 1835 | B0 — 8013 80°22
Spanien 2,50 12 18,35 50 70/80°45 | 80 ]
Tirkei 2,50 10 18 50 B0 13079
Ungarn 250 12 18 50 | . 80
Ohne Deichsel.

o &

2. Uberbreitan oder Uberiangen werden erfanrungsgemiR bei deutschen Fahrzelgen nicht beanstandet.

*3:  Ist der Anhéinger Gber 2,3 m breit und der Bretenuntarschied zwischen Zuglahrzeug und Anhangse
grofer als 0.5 m, missen an beiden Auflenspiegeln in Fahrrichiung auronorm-gaerechta weilla HOckstrah-
ler angebracht werden.

“4;  Auf SchnelistraBen,

*5:  Auf StraBen mit mehr als einer Fanrspur in baiden Richlungen.

*8: In Vioraribeeg zum Tedl und mit Anhangeriber 0,75 t 2GG. (zGG. des Gespannes bis 3,5 t Uberal| BO km/h

' Bel Unfall hher als 100 km/h Einschriankung dar Varscherungsleistung.

“10:
11

"2:
L

*14: Die entsprechenden Tempolimits sing ausgeschildert.
15 B0 km/'nh bei Nisse.
*16: Aul HauptverkehrstraBen 2,55 m, aul mit .B® beschilderten Strafien 2.20m,

18
19
2

schriaben
22;
23
24

110 km/h bel Masse.
Auf ginigen Nebenstrecken 15 m bzw. 12.4 m.
Auf schwedischan Campingplatzen ist oft sin geschiossenes Abwassarsystam [Ur Wohnwagen vargs-

Fall maximal 18,35 m.

25
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Keine Ragalung.

80 kmyh filr ungebremste Anhanger mit aktuellem Gewicht grdfler als 0,31
70 kmvh fiir Zugfahrzeuge bis 1100 com, B0 km/h bis 1800 com, 90 km/h Gber 1806ccm.
50 kimvh, wenn zGG. ungebremster Anhanger griBer 1/6 vorm GG, Zugfahrzeug.
B0 kmvh fr Anhange: bis 1 1.zb.

Gespanne diirfen aul dreispurigen Autobahnen nicht ganz links (in GB rechis) fahren,
Maximal 2,6 m wenn der Anhinger hochstens 0,6 m breiter als das Zugfahrzeug ist.
Flr doppelachsige (Tandemachse) Wohnwagen maximal 12 m, Gesamilange des Gespannes in diesum




1.6 Nach der Fahrt
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Stellpatzauswahl

Zur Stellplatzauswahl gilt
* mdoglichst waagerechten Steliplatz auswatilen.
* Waagerechten Stand am Einstieq priifan
(Wichtig fUr die Funktion des Kilhischrankes),
* Schrégneigung in Langsrichtung mit Buglauf-
rad ausgleichen.
¢ Schragneigung in Querrichtung durch Unter-
legen geeigneter Bratter unter ein Rad aus-
gleichen.

l Hahenunterschiede nicht durch Hub-
atitzen ausgleichen,

Fahrzeugsicherung

Zur Fahrzeugsicherung gilt
Handbramse anziehen.

* RKurbelstiitzen nur soweit ausfabren, dass die
Achsa mittragt.

* Bei weichen Bodean Unterlagen unter die
Hubstiitzen legen.

* Bei abschlissigem Gelénde Unterlagkeie
unterlegen,

Verbraucher umschalten

Zum Umschalten der Verbraucher gilt
* Kdhischrank von 12V auf Gas oder 230V
umschalten, da sonst die Zugtahrzeugbattene

evil. durch die Verbraucher entladen werden
kann,



2 Fahrwerk

Fahrwerk

Rahmenteile und Achsen sind Bestandteil des
Fahrwerkes. Es dirfen keine technischen Ande-
rungen vorgenommen werden, da sonst die
Aligemeine Betriebserlaubnis (ABE) erliscnt!

Im Sinne der Verkehrssicherheit muB das Fahir-
werk eines Wohnwagens ebenso gewissenhaft
gewartet werden wie das Zugfahrzeug selbs!. Die
Wartung solite van Ihrem HOBBY- Vertragshand
ler ausgefihrt werden. Bei Materialersatz sollten
die vom Harsteller vorgesehenen Originaltelle
eingesetzt werden.

Schmieren und Olen

Die Gleitstellen und Lagerteile des Fahrwerkes
soliten regelméBig kontrolliert und nachge-
schmiert werden. Bei Wohnwagen. die wenig
gefahren werdan, ist eine j&hrliche Wartung
erforderlich.

Zum Schmieren und Olen gilt

¢ Alle 2000 bis 3000 Fahrkilometer die Schwing-
hebellagerungen am Drehstabfederachskor-
per schriaten.

* Lagerstellen am Gehduse der Auflaufeinrich-
tung schmieren.

* Bewegliche Teile wie Bolzen und Gelenk-
stellen dlen.

* Alle 5000 Fahrkilometer die Gleitstellen der
Auflaufeinrichtung schmieren.
Wichtig: Die Reibelemente der Sicherheits-
kupplung WS 3000 dirfen auf keinen Fall
gedit oder geschmiert werden.

* Das Liftspiel der Lagerstellen fir die Schub-
stange von Zeit zu Zeit (ibarpriifen.

e Samtliche Gieit- und Lagerteile in regelmani-
gen Abstanden von Schmutz befreien und
dlen.

Die Drehstabfederachse des Wohn-

[EEJ wagens ist mit Kompakt-Radlagern
ausgeristel. Trommeinabe, Kompaki-
lager und Achsmutter bilden aina ge-
schiossene Einheit. Die Kompaki-
lager sind durch ein Spezialfett war-
tungsfrel.

02-1
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Definition der Massen (Gewichte)
fiir Caravans

Fir die Berechnung der Massen (Gewichte) und
der sich daraus ergebenden Zuladung von
Caravans gilt seit der Saison 2001 auf europa
scher Ebene die EU-Richtlinie 82/27/EG. Die
dortigen Regelungen entsprechen weilesige-
hend der Norm DIN EN 1645-2. Nachfolgend
sind die verwendeten Begriffe und Berechnungs

grundiagen ersutert,

1. Technisch zulassige Gesamtmasse (t.2.G )
Die Angabe der technisch zuléssigen Gesamt-
masse erfolgt nach Vorgabe des Hobby-Wohn-
wagenwerkes. Diese Masse wurde in ausfihrl|-
chen Berechnungan und Versuchen ermittelt und
darf aus sicherheitstechnischan Griindsn in kel
nem Fall (berschritten werden.

2. Leergewicht

Das Leergewicht entspricht der Masse des loe
ren, serienmalligen Fahrzeugs, sinschiieflich
aller werkssaitig eingebauten Standardayssiat-
tungen (beispielswaise All-inklusive Paket).

3. Masse im fahrbereiten Zustand

Die Masse im fahrbereiten Zustand entspricht
der Summe aus dem Leergewicht des Fahrzeu-
ges zuziglich der Grundausstattung (Gas. Was
ser, Elektrik).

4. Grundausstatiung
Die Grundausstattung umfaBt alie Ausnistungs-

gegenstande und Flissigkeitan, die fir die siche.

re und ordnungsgemaBe Nutzung des Fahrzeuges
notwendig sind. Dazu gehtren die Massen vorr

a) Flissiggasversorgung

Anzan| der 11 kg Gasflaschen: 2
Gewicht einer Aluminiumflasche: 5 kg
Gawicht einer Gasfullung: 11 kg
gesamt: 32 kg
bj) Flussigkeiten

22 | Frischwassertank: 22 kg
15 | Tolletten-Spiitank; 15 kg
5 | Truma-Themme: 5 kg
gesamt: 42 kg

c) Stromversorgung
Anschlussleitung tir Niedarspannung: 4 «g

Grundausstattung gesamt: 78 kg
02.3
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5. Zuladung gem. EN 1645-2

Die Zuladung entspricht der Differenz aus tech-
nisch zuldssiger Gesamtmasse abzuglich der
Masse im fahrbereiten Zustand”.

6. Zusatzausstattung

Die Zusatzausstattung umfaBt alle zusatzlich zur
Standardausstattung vom Hobby-Wohnwagen-
werk oder Handler eingebaute Ausstattungs-
gegenstande oder Sonderwinsche.

Bei Ausriustung des Caravans mit einem Fahr-
radhecktrager muB die durch das Gewicht der
Fahmrader erzeugte StUtzlastreduzierung durch
die Ubrige Beladung ausgeglichen werden. Die
Beladung des Caravans sollte so vorgenommen
werden, dass moglichst die zulassigs Stitzlast
des Zugfahrzeuges voll ausgenutzt wird. (Max.
Stizlast des Caravans von 100kg nicht Gber-
schreiten.)

Das Leergewicht bezieht sich auf das senenma-
Big ausgestattete Fahrzeug. Beim Einbau von
Sonderzubehdr erhdht sich zwangslaufig das
Eigengewichl,

Vor Erstbenutzung emplehlen wir, das Fahrzeug
aut einar geaichten Fahrzeugwaage zu wiggen.
So kinnen Sie die maximale Zuladung |hras
individuell ausgestatteten Fahrzeuges feststallen.

Il Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie

%2  das Fahrzeug Oberladen haben, soll-
ten Sie es auf giner &ffentiichen
Waage wiagen,

Ein Uberladen kann zum Ausfall oder
A sogar zum Platzen der Raifen fihren!
Hierdurch besteht die Gefahr, dass
das Fahrzeug auBer Kontrolle gerat
Sie gefahrden dadurch sich selbst
und auch andare Varkehrstailnehmear.

Fiir die Beladung gilt

¢ Bei der Beladung fiir eine gleichmaflige Ver-
teilung der Zuladung zwischen rachts und
links bzw. vorn und hinten sorgen

» Schwere Gegenstinde in dar Nihe cer Achsa
verstauen,

* Wohnwagen nie hecklastig beladen (Schieu-
dergefahr
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Wann es das Zugfahrzeug zulaft,
kann abhdngig von der GroBe des
Wohnwagens durch eine hihere
Stiizlast eine Verbessarung der
Fahreigenschaften erfolgen

Je niedriger der Schwerpunkt gines
Fahrzeuges ist, desto besser ist das
Kurven- und Fahrverhalten,

Ladebereiche im Wohnwagen

- Leichte Gegensténde (1) wie Handtiicher und
Igichte Wasche.
Mittelschwere Geganstinde (2) wie Kleidung
Wasche und Lebenamittel.
Schwere Gegansténde (3) wie Vorzalt und
Bootsmotor

Die Ausdrehstutzen befinden sich im hintaren
und vorderan Bersich unter dem Wohnwagen

Ausdrehstiitzen ausdrehen

* Fahrzeug miglichst waagerecht abstellen.

* Bei weichem Untergrund Unterlagen unter die
Ausdrehstiitzen legen um den Wohnwager
gegen Einsinken zu sichem

* Ausdrehstitzen (1) ausdrehen.
Ausdrehstitzen dirfan nur 2um Ab

A stitzen und nicht zum Ausrichiten
brw. zum Anhaben verwendet werden

Ausdrehstiitzen eindrehen

* Ausdrehstitzen (1) mit Kurbel bis in die waa
gerechte Posilion sindrehen.



2.4 Trittstufe
i ¢! Beim Ein- uns Aussteigen gilt
i e Darauf achten, dass die Trittstufe (1) auf fes-
tem Boden steht. So wird ein Umkippen der
Trittstufe vermieden.

[ﬂ?“ Achten Sie auf die verschiedans
= Stufenhdhen und beim Ausstieg auf

festen und ebenen Boden

02-6
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3.1

3.2

Rader Reifen, Bremsen

Reifen

Reifenfiilldruck

Varwanden Sie nur Reifen, die in den zulas-
sungstechnischan Unterlagen festgelegt sind
Andere ReifengroBen sind nur mil Freigabe des
Herstellers zu verwenden (ABE)

Filldruck aller Reifen und des Reserverades
etwa alle vier Wochen und vor langen Fahrien
Uberprifen.

Zur Prifung des ReifentUlidruckes gilt

¢ Alle vier Wochen, spatestens alle drei Monata
und vor jedar Inbetriebnahme Reifenfllldruck
kontrollieren und korrigieren.

* Falls eine Fahrt mit zu geringem Fllidruck
nicht zu vermeiden ist (vom Campingplatz zur
nachsten Tankstelle) solite die Hochstge-
schwindigkeil maximal 20km/h betragen

* Fiilidruck der Hinterrdder des Zugfahrzeuges
um 0,2 bar erhihen.

¢ Die Pritung muB bei kalten Reifen erfolgen.

* Bei Prifung oder Berichtigung warmer Refen
mull der Druck um 0.3 bar htsher sein als be
kalten Reifen,

Fiir den Reifendruck gilt

- Richtiger Reifenflilidruck (1)
- Zu niedriger Raifenfilidruck (2)
- Zu hoher Reifenfilldruck (3)

Ein zu niedriger Druck fhrt zur Uber-
A hitzung des Reifens. Schwerz Scha
den im Reifen kénnen die Folge sein

IT%J Den richtigen Reifenfilidruck entnah-

i men Sie der Tabelle Rader/Raifen-
fllidruck im Kapitel , Technische Da
ten® oder der Tabelle im Gaskasten

Bei Verwendung von Schneeketten beachtsn Se
bitta die Montageanletung der Kettenharsteller

031



3.3 Profiltiefe

3.4 Felgen
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Ernauarn Sia lnre Rallen spatestans, =i i die
Profiltiefe nur noch 1,6 mm betragt

IJ-.:-'."-I_ Reifen altern auch dann, wenn Sk

wenig bzw. nicht benutzt werda
Empfehlung der Reifenhersteller

¢ Nach & Jahren Reifen wechssin, una Ingig
von der Profiltiafe,

¢ Starke StoBe gegen Bordsteinkanten, Schiag
|&cher oder andare Hindarnisse venmaldal

Falls Sie andere Felgen benutzen mocht
missen Sie folgende Punkte b

Zur Benutzung anderer Felgen gilt

GroBe

- Ausflihrung
Einpreftiefe und
Tragkraft muBl fir das zullissige Gesamige
wicht alisreichend saln
Konus der Befestigungsschraul
Faelgenausfihrung entsprechen

—

I'I'_\ S— Anderungan sind nur mit Hersteller-
= freigabe méglich

I_['_,.:—__ 2 Die genauen Angaben fi
== der Allgemeinen Betriebseriaubn
(ABE)

Fur Radschrauben giit

Radschrauben sind erstmals nac!
danach alle 500 km nachzuziehear

Anzugsdrehmomente

Flr Stahlfelgen: 110 Nm
- Fir Alufeigen: 120 Nm

I' rox— Achtung: Bei Austausch von Felgen
il (Stahl = Alu/ Alu tahl) unbeding
aut die nchtigen Hadschy 1 ach

tanl
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3.5 Radwechsel

. Radwechsel vorbereiten

5 * Fahrzeug auf méglichst ebenem und festen
Boden parken.

* Handbremse anziehan
Bei Reifenpanne auf dffentlichen Strafien
Fahrbahn durch Warndreieck bzw. Blinklich!
gio sichern,
* Unterlegkeile (1) aus den Halterungen unter-

Weg- halb des Fahrzeuges entnehmen

n

ai-

L * Unterlegkeile (1) vorn und hinten am noch
intakten Rad platzieren, um das Fahrzeug
sichern,

* Wohnwagen vor dem Reifenwechsal abkup
paln.

* Woehnwagen mit dem Buglaufrad etwas (Ibei
die Waagerechte nach vorn absenken

*

-

Hler-

BN .

is * Das Reserverad (kein Lieferumfang) (2} kann
vorn im Wohnwagen im Gaskastenbersich
untargebracht werden. (spezielle Haltsrung
erforderlich)

™, Sollte der Wohnwagen iber Leich

metalifelgen varfilgen, ist bei der
Montage des Ersatzrades auf Stahl
felge darauf zu achten, dass die 2.l
Felge passenden Radschrauben
verwendet werden,

Felgen

padingt

fach-
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Warnhinweise zum Radwechsel

A Geeigneten Wagenheber nur an dan
datlr vorgesehenen Rahmentailen

ansatzan!
Beispielsweise am Achsrohr zur
Schwinghebelgruppe oder am Langs-
trager im Bereich der Achsbafasti-
gung.
Wird der Wagenheber an anderen
Stelien angesetzt, kann dies zu
Sch#den am Fahrzeug oder sogar zu
Unféllen durch Herunterfallen des
Fahrzeuges flhren!

Der Wagenheber dient nur flr den
Radwechsel. Er darf nicht fir Arbel-
ten unter dem Fahrzeug verwendest
weardean|

B> DB

Die Ausdrehstiitzen dienen nicht als
Wagenheber!

I-L% Der Wagenheber Ist kein Serienstan-
dard und deshalb nicht im Lieterum-
fang enthalten,

A Nach durchgefuhrtem Radwechsael
missen die Radschrauben nach ei-
ner Fahrieistung von 50 km auf fes-
ten Sitz (berprift und gegebenen-
falls nachgezogen werden.



3.6 Feststellbremse

Rad wechseln

* Radbefestigungsschraube mit Radschilssel
lockern, aber nicht entfernenl

* Geeigneten Wagenheber am Achsrohr zur
Schwinghabelgruppe oder am Lagstrager im
Bereich der Achsbefestigung des zu wech-
selnden Rades ansetzen.

* Bei Wohnwagen mit Doppelachse Wagenhe-
ber immaer unter der hinteren Achse ansetzen.
Es wird ein hydraulischer Wagenheber ermp-
fohlen (nicht im Lieferumfang).

¢ bei weichem Untergrund stabile Unterlage
unter den Wagenheber legen, z.B. Holzbrett.

® Fahrzeug anheben, bis sich das Rad 2 bis
3 em Uber dem Boden befindet.

* Radbetestigungsschrauben entfern=n und
Rad abnehmen.

* Reserverad auf Radnabe aufsetzen und aus-
richten,

¢ Radbefestigungsschrauben einschrauben uno
(ber Kreuz leicht anziehen.

* Wagenheber ablassen und entfernan

¢ Radbefestigungsschrauben mit Radschiissel
gleichmaBig anziehen. Der Sollwart des An-
zishdrehmomentes der Radbefestigungs-
schrauben ist bei Stahifelgen 110 Nm und be:
Alufelgen 120 Nm.

l@ Sie sollten jederzelt (ber ein einsatz-
bereites Reserverad verfligen. Las-
sen Sie deshalb das ausgetauschte
Rad unverziglich austauschen.

Die Bauteile der Bremsanlage sind Bestandtail
der Allgemeinen Betriabserlaubnis (ABE).
Wenn Sie Bauteile der Bremsanlage verdnderm,
erlischt die Betriebserlaubnis. Andeningen sind
nur mit Herstellarfraigabe moglich.

Gespann parken oder abstellen

Beim Parken cder Abstellen des Gespannes
muB die Feststellbramse des Wohnwagens
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3.7 Auflaufbremsanlage
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angezogan werden.
Feststellen

= Feststellbremshebel am Griff {1} nach oben
bis zum Anschlag anziehen. Durch dia Gas-
druckteder wird der Feststellbreamshebel in
die Endstellung gednickl

Lésen

» Feststalloremshebel in die Ausgangsposition
Zurbickdricken.

* Beai Fahrzeugen mit BPW-Fahrwerk (st |
Losan der Bremse der Druckknopf (3
Faststellbremshebels zu betatigen.

w=im

Die Bremsaniage des Caravans st spatestens
nach einer Laufleistung von ca. 1000 km prufen
L&At sich die Zugkugelkupplung mehr als ain
Drittel {ca. 30 mm) des nutzbaren Auflaufweges

von Hand sinschieben, so mufl die Bremsaniage
gingestelil werden,

Diese Arbeiten sind in Abstanden von 5000 km
jedoch mindestens ainmal im Jahr wiedarho-

lan,
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4.1

Aufbau AuBBen

Zwa ngsbeliftung/Zwangsentliiftung
Fur die Zwangsbeliiftung gilt

Die richtige Be- und Entliiftung des Wohnwa-
gens ist Voraussetzung fiir einen angenehmen
Wohnkomfort. In lhrem Wohnwagen sind eine
zugfrele Zwangsbeliiftung im FuBbodan und eina
Zwangsentliftung in den Dachhauben integriert
die in lhrer Wirkungsweise nicht besintracht o
wearden durfen,

Die Be- und Entliiftung des K(ihischrankes kann
mit entsprechenden Abdeckungen verschlosser
werden, wenn dieser nicht mit Gas betrieber

wircl.

A\
=y

Beachten Sie die Hinweise auf dan
Abdeckungen. Die Abdeckungen diir-
fen nur bei Elektrobetriet: im Winter
verwendet werden,

Durch Kochen, nasse Kieidung usw.
entsteht Wasserdunst. Jede Person
scheidet in einer Stunde bis zu 35 g
Wasser aus. Deshalb muB je nach
relativer Luftfeuchtigkeit zusatziich
durch die Fenster und Dachhauben
be- und entliftet werden (sieha auch
Minterbetrieb).



Kuhlschrank

Der Klhlschrank wird von auBen durch Gitter mit
Frischiuft varsorgt, um eine ausmeichende Kihlsis-
tung zu erzielen. Das Ballftungsgitter (1) befindst
sich unten an der AuBenwand des Fahrzauges
Das Entliftungsgitter befindet sich Uber do
Baliftungsgitter.(2)

Bei blockiertan Belliftungatiinurgs
A droht Erstickungsgefahr

EBeluftungsoffnungen dirfen desnalo
nicht blockiert warden

l}f‘t_u Bei Winterbetrieb sind speriefle At

5= deckplatten einzusatzen. Diase Al
deckplatten erhalten Sie kostan
pllichtig tber thren Vertragshandler

Il-\/g-;z Bei sehr hohen AuBantemparaturer
= empliehlt es sich, die Lftungsgitte
2u ertfernen, Dadurch wird ein hdhe-

rer Luftdurchsalz am Kihlschrank r-
reicht und die Kihlung verstark]

Entfernen der Luftungsgitter

¢ Schraube (3] bis zum Anschlag nach link
drahen

& | uftungsgitter vorsichtig zuerst links herau
ziehen.

* AnschlieBend das Luftungsagitter entnahmar

Heizung

Die Heizung wir von unten durch aine Liifiu
klappe mit Frischiuft versomgt.

Die Heizungsabluft wird durch einen Kamin
auen gefahrt. Der Kamin befindeat sich auf dem
Dach des Wohnwagens(1).

Bei blockierten Kaminoffnunagen

L : \ droht Erstickungsgefahr!
Be-und Entidftungséffnungen dirfer
deshalb nicht blockiert werdan

A Bei Winterbetrieb unbed nat for freien
Kaminabzug sorgen!
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4.2

Fahrzeugschliissel

Mit dem Wohnwagen werden folgende Schlusss!
ausgeliefert:
- Zwei Schiiissel, passend fir folgende Schilts
ser:
Eingangstlr.
Serviceklappean.
- Toilettenklappe

Eingangstir
Offnen

* SchloB mit Schlussel entriegeln,
* Tirgriff drehen
* Tir tffnen,

SchlieBen

* Tiir schlieBen.

* Schilssel drehen, bis der Riegel horbar einra-
stat

e Schlissel in senkrachte Position zurickdre-
hen und abziehen,

Um Beschédigungen an Schiol und

e | 3 $
[E_fg Turzarge zu varmeidan, mulB der in-
nere Turdrlicker waagerecht und
nicht schrag nach oben stehen.

MNotfall. Deshalb nie die Tir von aus-
sen zustellenl

T Die Eingangstir ist Ihr Fluchtweg im

Kofferraumklappe
Offnen

* Klappe im SchloBbereich mit der Hand kriftig
nach innen drilcken,

s Schiof mit Schitussel entriegeln.

& Klappe nach oben bzw. untan &ffnen

SchilieBen

* Klappe nach oben bzw. nach unten schliafen
* Schiol mit SchiGssel verriegein
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Gaskastenklappe
Offnen

« SchioB (1} mit Schilissel entriegeln
o Am Griff anfassen und Klappea &ffnen

Schlieffen

* Klappe bis zum Einrasten zurlckdrahen
* Schlofi mit Schilissel verriageln

Toilettenklappe
Offnen

* SchioB mit Schilssel (1) entriegein
e Beide Knopfe (1 und 2) driicken und Klappe
&ffnen.

SchlieBen

e Klappe bis zum Einrasten zuriickdreher
¢ SchloB mit Schiissel (1) verriegein

AulBlensteckdose
Offnen

¢ Abdeckklappe unten antassen (1) und nach
oben klappen.

Schliefen

= CEE-Steckar (2) abziehen
* Abdeckkiappe (1) nach unten dricken, bis
diese einrastet.



4.3

4.4

AuBenspiegel

Flr den Anhangerbetrieb muB das Zugfahrzeug
mit zwei AuBenspiegeln ausgertstet sein. Dio
AuBenspiegel missen sicherstellen, dass die
Fahrbahn neben dem Anhanger ausreichend
eingesshen warden kann.

Aus Sicherheitsgrinden missen vor
A jeder Fahrt die AuBenspiegel am

Zuglahrzeug eingestslit werden.
Fur den Kauf von Zusatzspiegein gilt

¢ Das Gespann nach Méaglichkeit zum Kauf
mitnehmen.

* Vor On eine Paflprobe durchiihren

* Spiegel auf Eignung tlir das Fahrzeug und 1
die Sitzposition des Fahrers prifen

* Zusatzspiegel solten EG-typgeprift sein und
somil den EG Richtlinien entsprechan

Heckleiter und Dachreling

Beim Besteigen der Heckleiter gilt

* Laitar vorsichilig besteigen,

* Baim Besteigen der Leiter mit beiden Handen
festhalten.

* Aut dem Dach nicht freihdindig herumiaufen.



Zur Beladung der Dachreling gilt

* Nur leichte Gepackstiicke auf dam
verstauen.

® Dachlast ausreichend verzurren und gege:
Verrutschen oder Herunterfallen sicharr

& Dach night zu schwer beladen! Mit zunahmean
der Dachlast verschlechten sich das Fahrves
haftan

U Die maximale Gesamibelastun:
——c trisggt 50 kg!

Bei Beladung die maximal zuléssigen §
A Achslasten beachten

Mala der Dachlast zur Héhe

Fahrzauges hinzurachnen
Im Fahrerhaus eine Notiz mit der Ge-

samthohe gut sichtbar anbiringen
Bel Brilcken und Durchiahrten
dann nicht mehr gerechnet warden
Abgaskamin nicht verdecken
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5 Elektroinstallationen

5.1  Sicherheitshinweise

Elektroinstallationen in den HOBBY-Wohnwagen
sind nach den galtenden Vorschriften und Nor-
men ausgefihrt.

Es ist zu beachten;

Die Sicherheits- bzw, Gefahrenhinweise in
Form won Hinweisschildern an elektrischen
Bautsilen nicht entfernen.

Die Installationsriume von Servicecentar
Sicherungsschaltern, Ladegerat und
230V-AnschiuBkasten nicht als zusétzliche
Stauraume nutzen,

Falls Ihr Wohnwagen (iber eine 12V-Batte-
riaversorgung verfiigt:

Rauchen und offenes Feuer bei der Kontmlle
des Battariewasserstandes oder anderer slok-
trischer Anlagen ist untersagt.

Arbeiter bei Stérungen an der Elektrik diirfen
nur autorisierte Fachwerkstatten durchifiihrer.
Unsachgemafe Eingriffe in die Fahrzeugelak-
trik kénnen eine Gefardung fir das eigene
Leben sowie fiir das Leben anderer Menschan
hervorruten.

Fir den AnschluB an ein externes 230 V-Natz
nur wetterfastes, dreiadriges Verlangerungs-
kabel mit seperater Erdungsleitung und Schu-
kostecker oder CEE-Stecker und -Kupplung
varwendan,
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5.2 Servicecenter

Funktionen
Anzeige (1) Flllstand Frischwasserank.

- Wipptaster (2) zur Aktivierung dar Flllstands
anzeige des Frischwassertanks,
Schalter (3) fUr Dunstabzug (kein Serienstan
dard)
Schalter (4) fir Beleuchtung 12 V (Kiiche)

- Schalter (5) fUr indirekte Beleuchtung 230 Y,
Panoramahaube
Schalter (6) [lir Warmwassertherme
Steckdose (7} 230 V

Der Wohnwagen wird Uber folgende Anschllsse

elektrisch versorgl:

- Netzanschiud (Wechselspannung 230 V) (!
Battatie des Zugfahrzeuges (Glaichspannung

12 V)
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Versorgung liber Netzanschluf

Die Versorgung erfolgt (ber den CEE-Aufien
stecker (1).

Die 230 V-Anlage ist durch einen zweipoliaern
Schaltautomat 10 A (2) sbgesichent.

Einschalten

Griff des Schaltautomaten nach oben driickes
Ausschalten

Griff des Schaltautornaten nach unten dricken
Fiir den NetzanschiuB gilt

* Das Anschlufikabel muB dem Typ HO7 AN-|
3G2.5 (Gummischlauchleitung) entspreche

* Das AnschluBikabel darf nicht langer als 2
SEIn.

® Nur Stacker und Kabel nach CEE-Nomm ver-
wanden.

s Zuerst die Verbindung zur Eingangsstackdose
des Wohnwagens herstellen.

* Danach den anderen Stecker des Kabeis i
die stromflhrende Steckdose stecken

® beim Abziehen der Stecker in umgekehrte
Relhenfolge vorgehen.

A1 R

Bei Strombetrieb (iber eine Kabel-

A trormmel solite diese ganz abgero|is
sain, da ansonsten Induktionswarte
auftretan kdnnen.

94 Funktion der Stromversorgungseinheit

Das elektrische System des Wohn
wagens darf maximal mit 1000 Watt
belastel werden!

Betrieh bei NetzanschluB 230V

Die Umschaltung von Batteriebetrieb auf Natz
betrieb erfolgt autcmatisch, sobald ein Nelza
schluB vorhanden ist,

Die Stromversorgungseinheit wandelt it sinem
Umtormer die externe Netzspannuna fir die 12
Veverbraucher um,

Die Strahler. die Vorzeltleuchte und die Hanags
leuchte in der Hauptsitzgruppe, Mikrowellenae
rdat und Steckdosen wearden avsschlieBlch (ibe
NetzanschlulR 230 V betriaben




Alle anderen Verbraucher warden mit 12
Glelchgpannung versorgt.

Ihr Wohnwagen verfligt zusétzlich (ber sine
kombiniarta AuBensteckdose mit Antennan-
anschluB. Hiart kann z.B. ein Fernsehgerdt im
Vorzelt angeschlossen werden. Der integrierte
AntennenanschiuB kann je nach gewlunschter
Beschaltung als Eingangs- bzw. Ausgangs-
buchse verwendet werden. Ndhare Informatio-
nen gibt Ihnen thr Hobby Vertragshandler.

Betrieb uber Batterie

Wahraend der Fahrt Gbemimmt die Batterie des
Zugfahrzeuges die Versorgung der 12 V-Gerite
wenn der Kontakt 9 des 13-poligen Steck-
systams am Zugfahrzeug bestlck! ist.

Dar 12 V-Betriab solite bel ldngeren Zwischen-
stopps und Ruhepausen ausgeschaltet werden
da sich sonst die Fahrzeugbatterie entleer.



55 Truma-Vent-Geblase

-

-._.’l

A

Bild 2

Bild 3

Ihr Wohnwagen ist je nach Ausstattung mit einer
Umiluftanlage ausgestattet. Diese vertailt die
Warmluft der Helzung im gesamten Innenraum
Die gewinschte Leistung karn am Drehknopf
eingestellt werden. Der Drehknopf (1) befindest
sich in der Heizungsverkleidung (2) (Bild 1 und 2).

Ausfiihrung mit Drehzahlauto-
matik 12V

Handregelung

» Schalter In Stellung (1) {Bild 3} bringen
* gewlnschle Leistung am Drehknopf {4) ein
Slellen,

Aus
® Schalter in Stellung (2) bangen.
Automatikbetrieb

* Schalter in Stellung (3) bringen. Die Leistung
paBt sich stufenlos der jeweiligen Warmeab
gabe der Heizung an. Die Hochstleistung kann
mit dern Drehknopf begranzt werdarn, Die He-
gelung zwischen diesem Wert und Langsam-
lauf erfolgt automatisch.

IE%_-: Wenn die Luftleistung abnimmt oder

sich das Betriebsgerausch erhoht, ist
das Lifterrad verschmutzl. Generall
nach ca. 500 Betriebssunden Hei-
zungsverklaidung bzw. Saugrohr ab-
nehmen und lifterad mit Pinseal vor
sichtig reinigen,



56 Mikrowelle LG-Electronics

Bitte beschten Sie, dass der Mikmo
wellenherd in keinem Fall b Giff
neter Tlr in Betrigb gesetzt werden
darf, da am SchlieBmechanismus der
Tir ain Funktionsschalter angebracht
ist, der den Helzvorgang bel gedfine
ter TUr automatisch unterbricht

Bei gleichizeitig eingeschaltetam Ge
rat und gedffneter Tlr kann es zu
schadlichem EinfiuB von Mikrowellen
aul den menschlichen Korper kom-
man,

Es ist unbedingt daraul zu achief
dass nicht mit dem Tlrmechanismus
hantiert wind. Keine Gegenstinde
zwischen Ofenvorderseite und 1L
legen, so dass sich aufl den Obartla
chan Schmutz oder Rlckstinde von
Reinigungsmittaln ansammein kon-
nan,

Unbedingt vor Inbetriebnahme die sepe-
rate Bedienungsanleitung des Herstellers
beachten. Diese befindet sich bel den
Fahrzeugunteriagen.
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: 57 Wechsel der Halogenlampen

] [:%: Der Glaskolben der Halogenlampen
L . darf nicht mit bloBen Fingern berihr:
warden. Dies flhrt zur Beeintrachti-
gung der Lichtstérke und der Lebens-
dauer. Verwenden Sie zum Anfassen
sauberes Papier oder fassan Sia nur
den Metallsockel an,

Halogenspots
Halogenlampe 12 V10 W

Lampenwechse!

* Inneren Abdeckring (1) mit einem Schrauban
dreher vom Gehiuse |Bzen.

* Abdeckring mit der Glasscheibe (2} vom
unteren Teil des Halogenspots mit einem
Schraubendreher losen.

* Halogenlampe (3) entfernen.

* Neue Halogenlampe einsetzen.

* Halogenspot in umgekehrter Reihenfolge
wieder zusammensetzen.

¢ Leuchtmittel nicht mit bloBen Fingemn berih-
ren.

Halogenlampe 12 V/10 W

Lampenwachsal

» Auferen Ring nach links drehen, bis er sich
vom Gehause |Gst,

Lampenfassung aus der Halterung lésen.
Halogenlampe entfernen.

Neue Halogenlampe einsetzen,
Halogenstrahler in umgekehrter Reihanfolge
wiedar zusammensetzen,

E,
:
|
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5.8 Auswechseln von Rucklicht-Gluhlampen

1* . ’ , Entlernen Sie vorsichtig die Schutzkappean n
“ } einem Schraubendreher.

Lésen Sie nun mit ainem Krautzschiitzschrau
bendraher dia vier Befastigungsschrauban

Jetzt kbnnen Sie die Rickleuchte vom
Beleuchtungstriger ltsen

Entfernen Sie nun den Haltabiigel in dem Sie die
Schraube lGsen

Die Glohlampen sind jetzt fre: zugangli
Dar Zusammenbau arfolat in umgeakahrta
Reihenfolge
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v

Steckdose Feder Multikon 13 K

Ansicht von der AnschluBseite

{nicht im Lieferumfang)

Steckdose Jager 13-polig
Ansicht von der AnschluBselte

Kontakte der Steckdosen nach

DIN 1648-1:97
Stromkreis Farbe Farbe alternativ|Empt.
AnschluBitg. Anschiuliitg. Leiterquerschn
ganzeiger links b gelb 1,5 mm
NebelschiuBleuchte blay blay 1.5 mmn
Masso fir Stromkrais 1-8 wail} weil 1.5 mm
me:gm;ar rechts qrin grin 1.5 mm
Rechte Schiubleuchte, Umrissl., Posl., TP iron 4.5 mm
| Bremslauchtan rol rot 1.5 invm
E;I::Efdﬂuﬂﬂuthla. Umrissl., Pasl., schwarz schwarz 1.5 mm
Riickfahdeuchte grau grau 1.5mm |
| Stromversorgung Daverplus braun -biau blay 2.5 mm
Ladeleitung Plus braun-rot blau-waifl 2,5 mmn
Noch nicht 2uneteill 1,5 min
Nach nicht zugeteilt 1,5 mm
Masse fir Stromkreis 6-12 schwarz-weil | welB-blau 2.5 mm
Abschaltkontakt Kir NebelschiuBlauchte
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Aufbau Innen

Offnen und SchlieBen von Tiiren und Klappen

Eingangstiir
Offnen
= Riegel (1) in Richtung Tlrscharnier drehen,

[ So kann auch die von aullen ver-
schlossene Tir von innen getiffnat
wardern,

SchlieBen

* Riegel in Richtung vom Turscharnier weg
drehen.

Die Eingangstlr ist lhr Fluchtweg im
A Nottall. Deshalb nie die Tir von aus-

sen zustellen|
Turoberteil

Rahmen {1} und Unterteil (2) der Eingangstir
konnen bei gedffneter Tur geschlossen werden
Dazu muB3 das Oberteil (3) der Tar nach Offnen
vom Rahmen entriegelt werden.

Turoberteil entriegeln

* Riegel (4) in Richtung Tlrscharnier schieben
und nach auBen drilcken. Throbertell antria
geit und offnet nach aufGen,

¢ Riegel {4) schnappt bei Loslassen in die
Grundstellung zuriick.

* Turoberteil ganz 6ffnen und gegen Fahr
zeugwand driicken. Dabel schnappt die Arre-
tierung (5) dar Tlr in das Gegenstiick (6) an
der Fahrzeugwand und verhindert das Zutal-
len des Torobertells.

* Turrahmen und Tlrunterteil kénnen nun
getrennt vom Tlroberteil zurGckgeschwenk!
und angelehnt wearden.

Tlroberteil verniegein

* Tlroberteil (3) gegen den Turmahmen (1)
drichken, bis Verriegelung einrastet,
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Maobeltiiren mit Druckknopf innen
Offnen

» Innenteil (1) des Druckknopfes dricker
s Dnickknopf fassen und Mabelklappa &ffnen

Schlieflen

* Klappe zudricken bis sie einragtat. Nach
Einrasten ist die Klappe richtlg verschiossen

ﬂ Vor Abfahrt alle Klappen richtig ver-
schileBen. Unbeabsichtigtes Offnen
withrend der Fahrt und Herausfallen
von Gegenstanden wirc samil ver
mieden.

Mobelklappen mit Griff
Offnen

e Am Griff (1) zighen, bis Klappe (2) often |

SchlieBen

» Klappe [(2) am Gnff {1} zudriicken, ig Kiap
pe splrbar schlieft.

Vor Abfahrt alle Klappen richtig ver-

yi I \ schlieen, Unbeabsichtigtes Otfnen
wahrend der Fahrt und Herauslallan
von Gegenstanden wird somit ver-
mieden.

Mdobelklappen ohne Griff

Offnen

¢ Klappe (1) nach innen drilcken, Das Schiol3
{2) wird durch das Driicken entriegall und die
Klappa oftnet sich.

Schlieien

e Klappe (1) zudricken, bis das Schiofl [2)
spUroar einrastet.




f"+‘l
Vor Abfahn alle Klappen richtig ver-
A schiiefien. Unbeabsichtigtes Ofinen
wahrend der Fahrt und Herausfaller
ven Gegensténden wird somit ver
mieden.

Mdébeltiiren mit Drehknopf

Offnen

* Drahknopf (1} in Richtung Turscharnier dra
han,

Schiieen

* Drehknopt in gedtineter Stellung lassen und
Tir schiieen.

* Drehknopf in Richtung vom Turscharnier weg
drehen.

Eingangsbereich

Im Eingangsbereich befinden sich die Lichtschal-
ter flir die Deckenbeleuchtung (1) (nur 230 V AC)
und die Vorzeltleuchte (2) (je nach Modell serian
magig).

Elektrische FuBbodenheizung

Die Heizung befindet sich im mittleran Laufbareich
des FuBbodens und hat eine Breite vom 80cm. Die
Lange ist vom Fahrzeug abhangig. Die Heizung
dient nicht zum erwiirmen des Raumes, sondermn
verhindert den Warmeverlust Gber den FuBboden

Einschalten der FuBbodenheizung 24V

Der Einschaiter mit Kontrolllampe (1) befindet sich
je nach Modell rechts oder links neben derm Eingano

Technische Daten:

Spannung 24V- aus eigenem Transformator 220V
24V

Leistungsaufnahme liegt je nach Fahrzeuglinge
zwischen 150W und 270W

Bei Fahrzeugen ab 7,20m wird eine 32V Fullboder
heizung eingesatzt.

Die Leistungsaufnahme liegt bei diesen Heizun-
gen etwas héher,
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Innenbereich

Der Lichtschalter der Waschraumbeleuchiung (1
befindet sich beim Heckwaschraum an des
Decka. Bel Mittelwaschriumen befindet sich der
Lichtschalter unter dem Spiege! neben der Steck
dose.

Der Lichtschalter der Kichenbeleuchtung (2)
befindet sich im Service-Center.

Samtliche anderen Lichtschalter (3] befindan
sich direkt an der entsprechenden Belauchiung.




6.3 Fenster

iz 1M

st o AT

Ausstellfenster mit Raster-Aus-
stellern

Offnen
Es sind mahrere Stufen einstelibar,

® Riegel in senkrechte Position
drehen,

* Fenster nach auBen dricken, bis ein Klicker
hérbar ist, Das Fenster bleibt automatisch in
diaser Stellung stehen.

SchlieBen

* Fenster leicht anheben, damit der Ausstaller
ausrastet.

* Fenster zruklappen.

¢ Riegel (1) und (2) in waagerechte Position
drehen,

Seperate Sonnen- und Insek-
tenschutzrollos
Sonnen- und Insektenschutzrollo sind im Fern-

sterrashmen integriert. Das Sonnenschutzrolle
laBt sich in verschiedenen Positionen arretieren

Sonnenschutzrollo schilieBen

* Sonnenschutzrolla {1} an der Lasche (2) bis In
gewlinechte Position ziehen und loslassen
Das Rollo bleibt in dieser Poslition anetier

Sonnenschutzrollo 6ffnen

® Sonnenschutzrollo (1) an der Lasche (2] eicht
nach unten zishen und dann nach oben
fihren, Das Rollo rolit automatisch nach oben
i,

D6-5




Insektenschutzrollo schlielen

» |nsekenschutzrollo (3) an der Lasche (4] bis
ganznach unten ziehen und loslassen. Das
Rollo blaibt in dieser Position armetiert.

Insektenschutzrollo offnen

¢ insaktenschutzrollo (3) an der Lasche (4)
isicht nach unten ziehen und dann nach oben
funren. Das Aollo rolit automatisch nach oben

ein.

sonnenschutzrolio bzw. Insekien-
schutzrolle nicht schnellen lassan!
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6.4 Dachhauben

Dachhaube mit Kombi-Rollo

Die Dachhaube 188t sich einseitig auistellen und
zusitziich aufschieben. Es ist ein Sonnen- und
Insektenschutzrolic integriert.

Offnen

* Verriegelung (1) einer Sete vom Rahmen
auldrehen und glelchzeitig die Dachhaube
durch Hochdriicken offnen. Die Haube 1ait
sich im gedfineten Zustand dber Haltebigel
{2} nach hintan schieben.

Schliefen

* [Dachhaube zuschieben und herunterziehean
bis die Verriegelungen einrasten

Rollos kombinieren

* Verbindungslasche (3) des Insektanschutzrol-
los (4) zur gegeniiberlieganden Einhandbedie-
nung (5) des Sonnenschutzrollos ziehan.

* Verbindungslasche (3) an der Verdegelung
der Einhandbedienung (5) des Sonnenschutz
rollos [6) einrasten.

Sonnenschutzrollo verstellen

* Einhandbadienung des Sonnenschutzrol
los durch einfaches Schieben in die ge
wunschte Position bringen.

Fliegenschutzrollo Gffnen
* Verbindungslasche (3) des Insektenschuzro -

los (4) an der Verriegelung ausrasten und
tranner,
Die Dachhaube muB wihrend der
A Fahrt immer geschiossen bleibar

Dachhaubenrahmen mul stets gedff

2 Die Zwangsbe- und entitftung im
net bieiben!
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Thermo-Dachfenster
Offnen
Es sind mehrere Stufen einstellbar

* Riegel (2} an beiden Seiten des Dachiensters
nach innen drehen.

® Fenster nach aulien dricken, bis ein Klicken
harbar ist. Das Fenster bleibt automatisch in
digser Stellung stehen,

* Fenster kann dann in die gewiinschte Position
geschaoben werden,

Schlieen

* Fenster bis zum Anschlag zu schieber

* Fenster nach unten ziehen bis es geschlossan
ist.

* Riegel {2} an beiden Seiten des Dachfensters
nach auBen drahan,

Insaktenschutzrollo schlieBen

* Insektenschutzrollos am Abschiuistab (3) bis
zum gagenlberliegenden Rahmen ziehan.

Insektenschutzrollos 6ffnen

* Insektenschutzrollos am AbschluBstab (3) in
die Ausgangsposition zuriickziahen,

Sonnenschutzrolio schiiefien

* Sonnenschutzrolio am Abschiulistab (1] bis in
die gewlnschte Position ziehen,

Sonnenschutzrollo 6ffnen

* Sonnenschutzrollo am AbschiuBstab (1) in
die Ausgangsposition zuriickziehan.

Die Dachhaube mull wihrend der
A Fahrt immer geschiossen bleiben!

'




6.5 Sitztruhen und Bettenumbau

Die Sitzgruppen konnen zum Schiafen zu beque
men Betten umgebaut werden.

Hubtischausfiihrung
Umbau

* Sitz- und Rickenpolster entfernen.

* Verriegelung (1) des Hubtischgestelis nach
oben ziehen und IGsen.

* Varriegelung (1) des Hubtischgestells zum
Fahrzeuginneren ziehen und Tisch absenker

* Sizpolster auflegen und bis zur Mitte des
Tisches zusammenziehen

* [ia Freiraumes mit den Ruckenlehnen fullen
Dazu die Rickeniehnen (2) umdrehan und mit
der breilen Sede zur Vorder- oder Stellwan:
hin aufiegen,

* Bei Fahrzeugen mit ainer Braita von 2,50 m ist
das Rickenpalster (3) zum Austillen der Lik
ke senkracht in den verbleibenden Spalt zu
stecken.

Achten Sie auf gute Befestiqung der

A Tischplatte, Sitztruben bzw. Auszuge
sowie Polstaer, damit nichts herunter
falit.

L




Bettverbreiterung tir Fahrzeuge mit Heck-
sitzgruppe
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Wasser

Wasserversorgung
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Funktion der Wasserversorgung

Kiche und Toilattenraum werden Ober eine
Tauchpumpe mit Frischwasser versorgt. Die
Tauchpumpe funktioniert elektrisch:

Bei Anschlufd des Wohnwagens mit dem
Stacker zum Zugfahrzeug Ober die 12 V
Autobatterie.

Bei AnschluBl des Wohnwagens an das 230 V-
Netz Uber den Transiormator.

Filr die Tauchpumpe gilt

Die Tauchpumpe ist nur fir Wasser geeignet
Die Tauchpumpe veriragt kurzzeitig Tempera-
turen bis zu 60 “C.

Trockanlauf st 2u vermeiden

Dia Purmpe ist vor Einfrieran zu schiltzen.
Starke StoBe. Schidge oder stark verschmutz

tes Wasser kénnen die Pumpe zerstiren,
Die maximale Férdedeistung betrdgt 8,5 I/min.
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Frischwassertank 22 | mit Service-
klappe

Der Frschwassertank st roll- bzw, tragt

Wasser auffullen

¢ Seviceklappe (1) offnen.

¢ Schraubverbindung abdrehen und Ta
pumpe (2) aus dem Frischwassertank zieher

& Kanister (3] herausziehen

* Trinkwasser in den Tank tlllen

& Ba| Transport den Kanister mil Vers: 31,
kel (4) verschliefien,

Wasser entnehmen

* Wassarhfihne kalt" oder , warmn

Pumpe schaltet bel enlspreche
batrieb automatisch ain

Tank entleeren

* Serviceklappe (1) 6finen

* Tauchpumpe aus dem Frischwasse
Zigaten

¢ Kanister herausziehen und entlesn

Abwassertank rollbar

Der rollbare Abwassertank (1) kann bel stahen
dem Wohnwagen unter das Fahrzeug g

ben warden, Er sammalt das Abwasser, Das
Fassungsvermdgen betragt 22 Liter, Dar
wassertank kann aut Radern und mi e
E'.I_JE-I‘,L’{ﬂ[}h.’i"F""I TF{-tr':"E‘..F'fItJTfC_;rIH transportiart
den, um ihrn an einer daflr vorgesahen
Entsorgungsstelle zu entleeran




Wihrend der Reise kann der AbwasserTank (2)
platzsparend im Gaskasten untergebracht wer
den.

Toiletten mit fester Bank und
Frischwassertank

Toilette vorbereiten
* Senviceklappe offnen
& Wassereinflullstutzen nach aulflen schweankan

* Schraubkappe abnehmaen

* Wasser einflllen bis der Flissigkeitsstand
den cberen Rand erreicht hat, Das entspricht
etwa 15 |




* Schraubkappe schlieen
* Wassereinfillstutzen nach innen schwenkan

¢ Halteklammer nach unten ziehen, um
Fakalientank zu entnehmen

¢ Fikalientank bis zum Anschlag gerade her-
ausziehen

¢ Fakalientank leicht kippen und dann ganz
herausziehan.

* Fakalientank senknecht stellen.
* Entleerungsstutzen nach oben drehan.

e, Durch Instalation eines

o=y Aktivkohlefitersystems (Zubehor
handel) kann die Verwendung von
Sanitarfillssigkelt ggf. vermieden
werdan!

21 Dosieren Sie Sanitarfilissigkait sehr

<,  sparsam, Eine Uberdosierung ist kein

S Garant zur Verhinderung eventueller
Geruchsbildung!
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* Angegebene Menge Sanitérflissigkeit n den
Fakalientank fillan,

* Danach soviel Wassar hinzufillen, bis der
Boden des Fakalientanks véllig bedeckt st

¢ Entlesrungsstutzen wiader zuriickdrehen

I- Sanitérflussigkeit niemals direkt |n
das Toilettenbecken fiillen

* Fékalientank wieder an seinen Platz 2urlick-
schieben. Dabei den Fakalientank soweit
einschieben, bis die Halteklammern den
Fakalientank in verriegelter Stellung festnz)

* Serviceklappe wieder verschliefan.

Benutzung

¢ Toilettenbecken mit Wasser fiillen. Dazy die
Spiiltaste driicken. Die Spalung halt so lange
an, wie dia Splitaste gedriickt wird

* Toilatte benutzan.



¢ Tollettanbecken mit Wasser spilen, Dazu die
Spliltaste dricken und gleichzeitia gegen den
Uhrzeigersinn drehen, Durch die Drehbewe-
qung &ffnet sich der Schieber. Das Tolletten-
becken wird grindlich gespult.

¢ Spiiltaste im Uhrzeigersinn drehen, um can
Schieber 2u schliefen.

il * Toilettenpapier in dem dafir vorgesehenen
- Fach aufbewahren. Dort bleibt das Papier
sauber und trocken.

e Das Toilettenpapier kann auch mit dem Halter
an der Wand aufgehangl werden.

Kasette entleeren

s Sarviceklappe 6ffnen und Halter nach untan
zlehen, um den Fakalientank zu entnehmen.

+ Fikalientank bis zurm Anschlag gerade her-
ausziehan,

» Fikalientank leicht kippen und dann ganz
herausziehen.

A Fékalientank nur an den extra datir
ER vorgesehenen Entsorgungsstellen

C- = entleeren, jedoch niemals in der
freien Natur!

b~



|

—f

Lanas oo

* Fakalientank zu einer daflir vorgesehenon
Entleerungsstalle bringen. Dabei den
Entleerungsstutzen nach aben richter.

* VerschluB des Entleerungsstutzens entiernan.

* Fékalientank mit dem Entleerungsstutizen
nach unten richten.

* Beliftungsknopf mit dem Daumen batatigen.
Der Fakalientank entieart sich.

* Fikalientank wieder an seinen Platz zurlick-
schieben. Dabei den Fikalientank soweit
einschieben, bis die Halteklammern den
Fakalientank in verregelter Stellung festhil

* Serviceklappe weder varschlleBen,

Frischwassertank entleeren

* AblaBschlauch/Flllstandsanzeige vom
Frischwasszernank aus der Halterung losen,

* Wasser durch gatifinetta Serviceklappe nach
aulen laufen lassen,



* Einflllstutzen fir Frischwassertank entlesran.
Dazu den Stopfen an der Vorderseite des
Einflllstutzens herausziehen.

* Zum Entleeren den Einfullstutzen nach auBen
schwenken.

E ! Fir die umweltschonende Benutzung der
A S Toilette gilt

* Nur genehmigte und umweitschonende
Toilettenmittel in den Tank flllen!

* Toidette nur an den daflr vorgesehenan Aus-
glssen oder Servicesationen entleeren!

= Abwasser nie in einen Gully leiten! Die Kanali-
sation flihrt meistens an Klaranlagen vorbei,
direkt zu sinem FiuB.

7.3 Warmwasserversorgung mit Truma-Therme
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Fiir gutes Wasser aus der Therme gilt
* Nur Wasser in Trinkqgualitit verwenden,

—  Vor Inbetriebnahme unbedingt
Gebrauchsabweisung der Truma-
Therme beachten!

Therme fiillen

Bei Vormischer:

* Regulierknopf (2] des Vormischventils bis
Anschlag auf rotes Symbal ,heiB” stallen,

Bei Mischbatterie;
* Warmwasserhahn bal Vorwahimischer tffnen
oder Einhebelmischer auf ,warm" stellen.

* Armaturen solange gedffnet lassen bis die
Truma-Therme durch Verdrangung der Luft
gefillt ist und heiBes Wasser flieBt.

Wasser entnehmen

* Je& nach Stellung der Mischarmaturen) bzw.
des Vormischventils wird das Wasser auf die
eingestelite Temperatur gemischt.

* Pumpe betétigen

¢ Nach der Wasserentnahme die Wasserpumpe
abschalten,




Therme entleeren

¢ Strom fir Wasserpumpe am Hauptschalter
oder Trato unterbrechen,

Alle Wassarhidhne offnen.

Ggf. Vormischventile auf _warm” stellan
Ablaufventil (4) offnan.

Prifen ob Wasser ablduft,

Nach dem Entleeran das Ablautventil (4)
wieder schlieBen (ggfs. Leitung ausblasen)

- & & @ @»

Schema der Warmwasserversorgung

Elektrischer Betrieb

* Den Schalter (3) am Bedienteil auf _Eirn"
schalten. Die Kontrollampe zeigt den Betriob
an, Die Wassartemperatur wird mittels Ther
mostat auf 55 °C geregelt.

Fir die Therme gilt

* Gerét abschaltan, wenn der Wohnwagen nicli
benutzt wird.

¢ Bei Frostgetahr die Therme entlearen. Getfro-
renes Wasser kann die Therme zum Platzen
bringen!

* In der Kaltwassereitung (1) darf zwischen
Therme und Tauchpumpe kein Rickschlag-
ventil eingebaut werden.

¢ Bei AnschiuB an eine zentrale Wasserversor-
qung oder bei starkeren Pumpen mufl =in
Druckminderer eingesetzt werden. Es diirfen
nur Dricke bis 1,2 bar in der Themme auftre-
ten. Zusdtzlich muB ein Sicherheits-/Ablai-
ventil in die Katwasserzuleitung (1) eingesatzt
warden,

* Eswird emplohlen das Wasser aus der Ther-
me nicht als Trinkwasser zu verwenden

Die Tharme nie ohne Wasserinhal
elekirisch betreiben

Achtung:

) Blockschaltschema gibt nur die Funktionswelse
wieder. Aufgrund der unterschiedlichen Grund-
riBvarianten sind individuelle Anderungen mog-
lich.

=
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8 (Gas

8.1 Allgemeine Sicherheitsregeln fiir den Gebrauch
von Flissiggasanlagen

Prﬁfmg der Gasanlage
* Flissiggasaniagen vor der ersten Inbetneb-
nahme von einem Sachkundigan (bprifen
lassen.

* Die Prufung der Gasanlage ist alle 2 Jahre
von einam Flissiggas-Sachkundigen 2u
wiederholen. Sie ist auf der Prifbeschain -
gung nach DVGW Arbeitsblatt G 607 zu
bestatigen.

* Auch Regler und Abgasfihrungen mussen
gepruft warden,

* Wir ampfehien dan Sicherheitsregler nach
spitestens € Jahren zu ersetzen,

* Verantwortlich fir die Veranlassung der Pri)
fung ist der Betraiber.

Einbauten und Anderungen

* Einbauten und Anderungen an der Gasanlage
durfen nur vorn Fachmann durchgefiihr
warden,

Fl«eger und Ventile
* AusschlieBlich spezielle Fahrzeugregler mit
Sicherheitsventil verwenden. Andere Rogler
sind gemaB DVWG-Arbeitsblatt G 607 nicht
zulassig und genlgen den starken Beanspro
chungen nicht.

* Regler an der Flasche sorgfaltiq von Hand
anschlieBen. Dabei keine Schilssel, Zanger
oder ahnliches Werkzaug benutzan.

* Ba Temperaturen unter 5 °C Enteisungsar-
lage (Eis-Ex) fur Regler benutzen

[[gs Der Gasbetriebsdruck betraat
30 mbar.

Betrieb des Kochers

® Bei Betrieb des Kochers muB die Dachlike
oder das Fenster gbffnet sein.

¢ Bedienungsgriffe von Gasgeraten die boim
Einschalten zum Zinden gedriickt werden
missen, missen nach dem Driicken von
selbst wieder zurlickfedam.

-1




8.2 Gasversorgung

na-2

2 Kocher oder sonstige Gerate die

Verbrennungsiuft aus dem Innenraum
entnehmen, dirfen niemals zum
Beheizen des Fahrzeuges verwendet
werden. Bai MiBachtung besteh
akute Lebensgefahr durch Sauer-
stofimangel und das eventuell ent-
stehende geruchlose Kohlenmon-
oxid,

Abgas

* Das Abgasrohr mufl an der Heizung und am
Kamin dicht und fest angeschlossen sein Es
darf keine Beschadigung aufweisen.

* Abgase misse ungehindert austreten konnen
und Frischiuft muB ungehindert eintreten
kéinnan, Deswegen durfen keine Schneewdlle
oder Schirzen am Fahrzeug anliegen. Die
Ansaugdifnungen unter dem Fahrzeugboden
missen frai und sauber gehalten werden.

Vor Inbetriebnahme

¢ Liftungen sind fraizuhalten.

* Kamin ggf. von Schnee befreian

¢ Anzaugdffnungen fir die Verbrannungsiuft
unter dem Fahrzeugboden von Schmutz und
agf. von Schnesmatsch bafraien. Die Abgase
kénnten sonst einen unzulissig hohan CO-
Gehalt bakommaen,

* Die Sicherheitsliftungen dlrfen nicht ver-
schlossen werden,

I—Lg; Lesen Sie die Bedienungsanieitun-
f gen der Gerdteharsteller aufmerksam
durch.

Der Wohnwagen ist mit einer Propangasanlage
ausgerustet. Diese Anlage betreibt folgende
Gerate:
- Keochar

Kihlschrank

Heizung
- {agf. Warmwasserboiler
- (Ggf. Sonderzubshir
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Die Symbole auf den Gasab-
sperrhahnen haben folgende
Bedeutung:

Heizung

% Kuhlschrank
| P Gasherd

Gasflaschenkasten

Der Gasflaschenkasten faBt 2 x 11 kg Propangas-
flaschen (1), Die Gasflaschen sind Gber ainen
Sicherheitsregler mit Schlauch (2) an der Versor
gungsieilung angeschlossen. Die Flaschen sing
mit Riermen (3) belestigt.

Fir den Gasflaschenkasten giit

* Befestigung der Gasflaschen vor jeder Fahrt
kontrollieran

* |Lockers Hiemen wieder festzurran.

Der maximale Druck im Schlauch des Sichar-

heitsreglers (2) darf nicht mehr als 30 mbai

batragen.

Absperrhdhne und Ventile

Mit diesen Hahnen kann die Gaszufuhr zum
ensprechendam Geral unterbrochen wardan. Die
Hahne sind jewails mit Aufklebern fir die en:
sprachenden Gerite gekennzeichnet

Einbauort der Gas-Absperrhihne
Alle wichtigen Gas-Absperrhdhne befinde
sich im Kiichenblock im Fach neban der
Kihlschrank im FuBboden

Filr Absperrhahne und Ventile giit
* Waihrend der Fahrt alle Hahne von Gasgera-
ten schlieBen.

Durch Erschitterungen konnen im

A Laute der Jahre geringflgige Undich-
ligkeiten auftreten. Wenn Sie Lindich-
tigkeitan vermuten, beauftragen Se
Ihren Fachhéandler oder eine Fach
werkstatt fur Gasanlagen mit des
Uberprifung.

fIE Eine Dichtheitsprifung darf niemals
bel offener Flamme durchgefih

warden,
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8.3 Heizung

Heizung S 5002 und S 3002

Abbildung oben: S 5002 (Modell 540, 750)
Abbildung umten: S 3002 (Modetl S00-495)

Einbauort
- Im Kleiderschrank oder in der Kaminecke

Vor Inbetriebnahme

* Vor dem ersten Zinden sicherstalleén, dall
funktionstichtige Batterien im Batteriefach
des Zindautomaten {2 sind.

Betrieb

* Flaschenventil und Schnellverschiufivantil in
der Gaszuieitung &ffnen.

* Bedienungsgriff (1) in Thermostatstellung 1-10
drehen

* Bedienungsgriff (1) bis zum Anschlag nach
unten dricken. Zindung erfolgt in dieser
Stellung automatisch, bis die Flamme brennt
Der Zindfunke ist htrbar, Wéhrend der Zin-
dung blinkt die Kontrolllampe am Zundauto-
maten (2}

* Bedienungsgriff (1) noch bis zu 10 Sekunden
gedriickt halten, damit die Zindsicherung
anspricht

* Falls die Gasleitung luftgeflilt ist, kann es bis
zu einer Minute dauarn, bis Gas 2ur Verbren-
nung bereitsteht. Wahrend diesar Zeit ist der
Bdienungsgriff (1) gedriickt zu halten, bis die
Flamma brannt

Niermals vor Ablauf von 2 Minuten

A nachziinden, Sonst droht
Verputiungsgetahr! Dies gilt auch
wenn, eine bereits in Betriab befindli
che Heizung erlischt und wiecdler
gezindet wird



"= Zundautom
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* Erlischt die Flamme wieder. erfolgt wahrend
der SchiieBzeit der Zndseicherung { ca. 30
Sekunden) sofortige Wiederzundung.

* Kommt keine Flamme zustande, blink! ci=
Kontrolllampe.

+ Blinkt die Kontralllampe wihrand des Zund-
vorgangs Uberhaupt nicht, mussen die Batte-
rien im Zindautomat (2] erneueart werdan

Ausschalten

* Bedienungsgriff (1) in Stellung 0" drehen. Der
Ziundautornat wird damit gleichzeitig abge
schaltet.

* Kaminkappe aufsstzen.

* Bel langerer Stillstandzeit Flaschernventi| und
Schnellverschiuiventil in der Gaszulesitung
schliefen.

Batteriewechsel am Ziindautomat

» Sicherstellen das die Heizung ausgeschaltet
Ist.

* Batteriekassette (2) entriegeln. Dazu Rast-
hebel {3} nach links drilcken und Kasatte
herausschwenken.

* Neue Batterie gleichen Typs einlegen.
Ausschalten

* Nurtemperaturbesténdige (+70 “C) und
auslaufsichere Mignon-Battarie verwenden.

* Batteriekasette linksbindig in Z0ndautomat
ginschigben,

= Rasthebal (3) nach rechs driickan, bis Vere-
gelung hrbar sinrastst,

EE? Vior Baginn jeder Heizsaison naue

Batterien einsetzen.

[ Beachten Sie zusétzlich die seperate
Bedienungsanleitung des Herstellers,



8.4 Kuhlischrank
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Es warden Kihischranke der Hersteller Elektro-
lux und Thetford singesetzt. Beachten Sia bitte
hierzu die seperaten Bedienungsanleitungen dar
Hersteller.

Betriebsarten

Der Kihlschrank kann auf drei Arten betrieben
warden.

- 12 V-Betrieb: Stromversorgung aus der Batte-
rie des Zugfahrzeugs. {ZUndschloB gaschal-
tet].

- 230 V-Batrieb: Stromversorgung aus externer
CQuelle,

- Flissiggas: Gasflaschen aus dem Wohnwagen.

12 V-Betrieb

Der 12 \-Betrieb sollte nur wahrend der Fahrt bel
lautendem Motor des Zugfahrzeuges verwendal
werden, Bel Ruhepausen und langeren
Zwischenslops den 12 V-Betrieb ausschalten, da
sonst dia Zugfahrzeugbatterie schnell entladen
wird.

Wanrend der Fahrt den Klhlschrank
A nicht mit Gas betreiben. Explosions-
gefahr!

Betrieb
* Gasbetrieb ggf. ausachalten.
¢ \Wippschalter (1) in Stellung 1 bringen. Wenn

Spannung varhanden iat, leuchtet der Schal-
ter rot auf.

230 V-Betrieb

Vor Inbetriebnahme
¢ Prafen Sie, ob die Spannung des Hausan-
schlusses oder des Campingplatzes mit der

auf dem Typenschild angegebenen Spannung
uberainstirmmi.

* Gasbetrieb ggf. ausschalten,
* 12 V-Batrieb ggf. ausschalten. Dazu den
Wippschalter (1) in Stellung 0 bringen.

Betrieb

¢ Drehknopf des Thermostaten (3) auf hivohste
Stufe stellen

s Schalter (2) in Stellung 1 bringen. Wenn
Spannung vorhanden ist, leuchtet der Schal-
ter grin auf.




Gasbetrieb

Vor Inbetriebnahme

* Prifen Sie, ob der Betriebsdruck dar Gasan
lage mit dan Angaben auf dem Typenachld
Ubereinstimman,

* 12 V-Betrieb ggf. ausschalten. Dazu den
Wippschalter in Stellung 0 bringen,

* 230 V-Betrieb ggf. ausschaiten. Dazu der
Wippschalter (2} in Stellung 0 bringen

* Flaschenventil und SchnellverschiuBventil i
der Gaszuleilung 6ffnen,

Gasbetrieb ausschalten
* Knopf (4) in Stellung (8) ,Aus" drehe

Weitena Informationen entnehmen Sie bitte dey
Bedienungsanleitung des Kihischrankherstel
lers.,
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Kuhlischrankbetrieb

Um Eisbildung am Kilhlelement weitestgehend
zu vermeiden: Decken Sie flissige Lebensmittel
ab. Lassen Sie warme Lebensmittel erst abkin-
len, bevor Sie sie in den Kihischrank legen.
Offnen Sie den Kihischrank nur so lange wie
nitig.

Abstellflichen einsetzen

In Ihrem Kiihlschrank befinden sich zwel oder dre
Abstelifldchen. Mittels einer einfachen Klemmvor
richtung kénnen Sie die Abstellflichen in der ge-
wilnschten Hohe sinsetzen,

Driicken Sie die Kunststoffhalterung an der
rechten kurzen Seite der Abstellflache.

¢ Drehen Sie die Halterung in die Horlzontale
und fuhren Sie die Absteliflache schrag in den
Kdhlschrank ein.

e Setzen Sie die kurze Seite ohne Halterung in
einen der dafir vorgesahenen Schlitze an der
linken Seitenwand des Kihlschranks.

¢ Setzen Sie die kurze Seite mit Halterung In
den entsprachenden Schiitz an der rechten
Seitenwand des Kihischranks.

¢ Drehen Sie die Halterung nach unten, so dass
diese in dem Schlitz klarnmt.

Um die Abstellflache zu versetzen, drahen Sie
die Haltarung nach oben und entnehmen die
Abstelifiache. Setzen Sie dann die Abstellfliche
auf die von lhnen gewinschtea Hohe nach dam
oben beschriebenen Verfahren.

I'EgJ Das Gefrierfach eignet sich nicht fiir
= das Einfrieran von Lebensmitteln.

Verwenden Sie fir die Herstallung von
Elswirfeln ausschlieBlich Trinkwas-
S&r.
Legen Sie keine anderen Produkte in
das Gefrierfach, wenn Sie Eiswirfel
herstallan.



8.5 Gaskocher

Der Kiichenblock des Wohnwagens 161 mil einen
A-Flammen-Gaskocher ausgestattet.

Vor Inbetriebnahme
» Flaschernventi und SchnelischluByventil in der
Gaszuletung Gffnen.

Betrieb

« Abdeckung (1) Gffnen.

+ Drehknopf (2) der gewlinschten Brennstelle
aul Ziundposition (grofie Hamma) stelien un
Dricken,

» Brenner mit Gasanzldnder oder Streichnolz
bzw, Feuerzeug anziindan.

» Drehknopt (2) weitare 10-15 Sekunden ge-
driickt halten.

» Drehknopl (2) loslassen und aut die ge-
wiinachte Einstellung (groBe bzw. klaine
Flamme drehen,

« Falls das Anzinden erfolglos ist, denvorgang
von Anfang an wiederholen.

g Fiir den Lmgang mit heilen Topfen,
~%=  Pfannen und dhnlichen Gegenstan
der Kochhandschuhe oder Topflap

pan benutzen. Varletzungsgefanr!

Die Abdackung (1) nach dem Kochen
noch so lange offenhalten, wie dia
Branner Hitze abgeben

Leicht entzindliche Geganstande wie

A Gaschirrtiicher, Senvietten usw. nichi
in der Ndhe des Kochers aufbewah-
ren. Den vorhandenen Flammen-
schulz des Kochers bei jeder Banut
zung anbringen. Brandgefanr!

ox
w
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Zubehor

Zur Handhabung des Zubehors beachten Sie
bitte die ausfuhrichen Bedienungsanieitungen,
Einbauanweisungen und Schaltpléne der Zube-
hor-Hersteller,



10 Wartung und Pflege

10.1 Wartung

Wartungsintervalle

Fiir den Wohnwagen und die enthaltenen Instal-
lationen bestehen fastgelegte Wartungs-
intervalle.

Flir Wartungsintervalle gilt

+ Die erste Wartung 12 Monate nach der Erst-
zulassung bei einem HOBBY-Fachhandler
durchfiihren lassen,

*  Alle welteren Wartungen einmal jahriich bei
einem HOBBY-Fachhéndlar durchfuhran
lassen.

¢ Die Wartung aller Einbaugerate entsprechend
den in den jeweiligen Betriebsanleitungen
angegebanan Wartungsintervallen durchfdh.
ren.

<~  HOBBY gewahrt eine 5-Jahresgaran-

L= tie auf Dichtigkeit des Wohnwagens
gemiif der Garantiebedingungen
Hierzu ist das Fahrzeug alle 12 Mo-
nate dem HOBBY-Vertragshandler
vorzuflhren. Der arste Dichtigkaits-
check nach 12 Monaten ist kosten-
los,

Die kostenpflichtige Prifung der

A Gasanlage ist alle zwei Jahre von
einem Flissiggas-Sachkundigen zu
wiederholen. Diese Prufung ist auf
der Prifbescheinigung nach DGVW
G 607 bzw. G 608 zu bestétigen.
Werantwortlich flr die termingemiie
Veranlassung dar Uberpriifung st
der Betreiber.

A Sicherheitsgasregler nach spate-

stens 6 Jahnen ersetzan!

Schmieren und Olen

Die Gleitstellen und Lagerteile des Fahrwerkss
sollten regelmasig kontrolliert und nachge-
schrmiert werden. Bei Wohnwagen, die weniger
petahren werden, ist eine jabrliche Wartung
erforderlich.
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Zum Schmieren und Olen gilt
e Alle 2000 bis 3000 Fahrkilometer die Schwing-
hebellagerungen am Drehstabfederachskir-
per schmieran,
¢ Lagerstellen am Gehause der Auflaufeinnch-
tung schmienan.
[ +« Bewegliche Teile wie Bolzen und Gelenkstal-
| len Glen,
i * Alle 5000 Fahrkilometer die Gleitstellan der
Auflauteinrichtung schmieran
» Das Luftspiel der Lagerstellen fur die Schub-
stange von Zeit zu Zeit Gberprifen
= Siamtlicha Gleit- und Lagerteile in regelmagi-
gan Abstanden von Schmutz befreien und
tlen.

10.2 Luften

Eine ausreichende Be- und Entliftung des Wa-
geninneren Ist flir ein behagliches Raumklima
unerléBlich. Zusatzlich werden Kormosionsscha
den durch Schwitzwasser vaermieden.

Schwitzwasser bildet sich durch

- geringes Raumvolumen,

- Atmung und Kérperausdiinstungen der Insas.
580,

- Hergintragen feuchter Kleidung.

- Betrieb des Gaskochers.

e Zur Varmeidung von Schaden durch

e Schwitzwasserbildung flir ausrei-
chenden Luftaustausch sorgen!

10.3 Pflege

AuBenreinigung

Das Fahrzeug solite nicht tfter als nétig gewa
schen werndsan.
Das Fahrzeug nur an den speziell

& 1 datir vorgesehen Waschplitzer
R waschan.,
|
1 o Reinigungsmittel moglichst sparsam
| o verwenden, Aggressive Mittal wie
' & =~ 2.B.Felgenreiniger belasten unsere

Umweilt.

Keine lGsungsmittelhaltigen Heini-
gungsmitiel benutzen
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Fiir die AuBenreinigung gilt

* Fahrzeug mit schwachem Wasserstrahl ab
spiilen.

* Fahrzeug mit weichem Schwamm und han-
delsublicher Schampoolésung abwaschen
Den Schwamm dabei oft spllen.

* Danach mit raichlich Wasser abspiilen.

* Fahrzeug mit Wildleder abtrocknen

* Nach der Wagenwasche das Fahrzeug zur
volligen Trocknung noch einige Zeit im Fralen
stehenlassen.

L& Scheinwerfer-Leuchteinfassungen
= grindlich abtrocknan, da sich dort
leicht Wassar ansammelt.

Zum Wachsen der Oberflachen gilt

* Die Lackaberfiichen gelegentlich mit Wachs
nachbehandeln. Dabei dia Anwendungshin-
weise der Wachshersteller beachten, Wir
empfehlen Produkte der Hersteller VALMA
Turtle, Flash und System.

Zum Polieren der Oberflichen giit

* In Ausnahmefillen angewitterta Lackoberfla-
chen mit Poliermittel aufarbeiten. Wir empfeh
len I6sungsmittelfreie Polierpaste.

[I=5"  Polierarbsiten nur in Sonderfdlien und
nicht zu haufig durchflhren, da bei der
Politur die obarste Schicht des Lackes
entfarnt wird. Bei hiufigem Polieren
erscheint daher eine Abnutzung

Zur Teer- und Harzverschmutzung gilt

* Teer- und Harzablagerungen sowie andera
organische Verschmutzungen mit Waschhen
zin oder Spiritus entfarmen,

[  Keine aggressiven Losungsmittel,
o wie ester- oder ketonhallige Produkte
verwenden

Bei Beschadigungen gilt

* Beschédigungen unverzuglich reparieren, um
weitare Schaden durch Korrosion zu vermei-
den. Hierzu nehmen Sie bitte die Hilfe |hres
Hobby-Vertragshéndiers in Anspruch.
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Fenster und Turen

Fiir die Pflege gilt

Tidr- und Fenstergummis leicht mit Talkurm
einreiben,

. Acrylglasfenslerscheiben nur mil einem sau-
beren Schwamm und einem waichen Tuch
naB reinigen. Durch trockane Reiniguna
kénnen die Scheiben verkratzen.

[EE Keina scharfen und aggressiven
. Waschmittel verwenden, die Weich-
macher oder Lsungsmittel enthal-

tenl
== Talkum ist in Fachgeschéftan flr Au-
- tozubehdr erhéltlich.
Innenreinigung

Fiir Sitz-, Polsterbeziige und Gardienen gill

e Sitzbezlge mit einer weichen Blrste ader
ginem Staubsauger reinigen.

» Stark verschrmulzte Polsterbezige und Gardl-
nen reinigen lassan, nicht selber waschen!

* Falls arforderich. vorsichtig mit dem Schaum
gines Feinwaschmittels reinigen.

Fir den Teppichboden gilt

* Mit Staubsauger oder Blirste reinigen.

» Falls erforderlich mit Teppichschaum behan-
dein oder schamponiaren.

Fir Mébelflachen gilt

* Holzmbbalfronten mit ainem feuchten Tuch
oder Schwarnm reinigen.

* Mit staubfreiem weichem Tuch trockenraiban.

* Mide Mibelpllagamitte! verwenden.

[-%;. Kein Scheuermittal oder Intensiv-
o mobelpflegemittel verwenden, da
diese die Obedlache zerkratzen

kénnen!
Fur den Toilettenraum gilt
* Mit neutraler FlUssigseife und nichtscheuern-
demn Tuch reinigen.

[ Auch im Toilettanraum keine Scheu-
o ermittel verwenden!
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10.4 Winterbetrieb

Fiir die Emaille-Spiile gilt
s Emalile-Splle mit haushalts(blichen Mittaln
reinigen.

Zubehorteile

Fiir die Pflege gilt

+ Kunsistoffteile (z.B. Stofistangen, Schurzen)|
mit bis zu 60 *C warmem Wasser und milder
Haushaltsreiniger reinigen.

¢ Fettige oder Slige Oberflachen mit Spiritus
rainigen.

* Bai Bedarf Tlrscharniere und Hubstitzaen
einfettan,

* Frischwasserletungen, Frischwassertank und

Abwassertank jdhrlich reinigen.
I  Keine Scheuarmittel verwanden, da
diese die Oberflache zerkratzen
kénnen!

alle Sprihdosen mit Reinigungs-
oder Pllegemitteln aus dem Fahr-
zeug entfernen! Ansonsten besteht
bai Tamperaturan Obear 50 °C Explo-
sionsgetahrl

T Mach Abschluf? der Pflegearbaiten

Vorbereitung

Durch die gesamte Fahrzeugkonzeptioniarung
(Alu Sandwich-Aufbau mit Isolierfenstern) ist Ihr
Wohnwagen wintertauglich.

Achtung: Fir den Bereich Wintercamping emp-
fehlen wir Ihren Wohnwagen nach Ihrem persdn-
lichen Empfinden zu optimieran.

Ihr zustandiger Vertragshandler bardt Sia gern.

Zur Vorbereitung gilt

« Fahrzeug auf Lack- und Rostschaden Uber
prifan. Schiden ggf. ausbassern.

* Sicherstellen, dal kein Wasser in dis Bodan-
zwangsentliftung und in die Heizung ein-
dringen kann.

¢ Die Metaliteile des Unterbodens mit einem
Schutzmittel auft Wachsbasis vor Rost schit
zen.

* Lackierte AuBenflachen mit geslaneterm Mittsl
konsarviaman,
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Winterbetrieb

Im Winterbatrieb ensteht durch das Bawahnen
des Fahrzeuges bei niedrigen Temperaturen
Kondenswasser. Um eine gute Raumluftqualitat
zu gewdhrisisten und Schiden am Fahrzeug
durch Kondenswasser zu vermeiden, ist aina
ausreichende BelUftung sehr wichtig.

Fﬂr die Beliuftung gilt
In der Aufheizphase des Fahrzeuges die
Heizung auf héchste Stellung bringen und
Deckenschrinke, Gardinen sowie Rollos
finen. Dadurch wird eine optimale Be- und
Entliftung erreicht.

¢ Nur mit eingeschalteter Umluftaniage heizan

* Maorgens alle Polster nochnehmen, die Stau-
kisten bellften und feuchte Stellen trocknen.

Solite sich trotzdem irgendwo Kon-
denswasser bilden, einfach abwi-
schen.

FrostschutzmaBnahmen

Bei ausreichender Beheizung des Innenraumes
ist ein Einfrieren des Frischwassertanks, der
Wasserlaitungen und des Warmwasserbollers
nicht zu erwarten. Frischwasser arst nach Behei-
zung des Fahrzeuges aufflllen.

Allerdings empfehlen wir Dei niedrigen Aufien-
temperaturen, eine zusatzliche Tankheizung
ginzusetzan. lhr Vertragshandler zeigt lhnen
hierzu mehrere Maglichkeiten auf. (kein Liefar-
umfang)

Fiir den Abwassertank gilt

* Bei tieferen Temperaturen dem Abwasser
Frostschutzmittel oder Kochsalz beimengan.

e Abwasser auserhalb des Fahrzeugs auffan-

gen.
« Auslauf des Abwassertanks gedffnet halten,



Nach AbschiuB der Wintersaison

Fiir die Pflege gilt

* Grindliche Unterwagenwésche durchfihren
Dadurch werden korrosionsfGrdernde Auttay-
mittel (Salze, Laugenreste) entfernt.

5 Das Fahrzeug nur an den speziel
£~ “a  dafur vorgesehen Waschplitzen
=w " waschen,

ps Reinigungsmittel miiglichst sparsam
z '35; verwenden. Aggrassive Mitte! wie
“~u—  z.B. Felgenreiniger belasten unsere

Umwell.
Winterfest machen
Allgemein gilt

* Den Wohnwagen nur dann in einem gesachlos-
senen Raum stehen lassen wenn dieser
trocken und gut zu bellften ist. Ansonsten
den Wohnwagen besser im Freien abstellen

Fur die Inneneinrichtung gilt
Kiihlschrank entleeran und reinigen. Kubl
schrankldr gebffnet lassen.

* Staurdume und Schranke zwecks Liftung
gedftnet lassen.

* Polster und Matratzen so aufstellen, dal sie
nicht mit Kondenswasser in Bertihrung kom-
men.

* Falls erforderiich, Wohnwagen durchheizen,
umn Schimme! durch Kondensfeuchtigkeit zu
vermeiden,

* Mit 3 kg Kochsalz in einer Schilssel das Fahir-
zeuginnere trockenhalten, Das Salznimmit die
Feuchtigkeit auf. Es sollte dfter gewechsalt
wertien,

» Batterien abklemmen, idealerweise ausbauen
una ca. einmal monatlich den Ladezustanc
prufen. gof. nachladan,
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Fur den AuBenaufbau gilt

Stitzen herunterdrehan und danach Réder
und Achsen stwas entiasten.

Lackierte Aufenfischen mit geeignetem Mittel
konserviaran.

Die Metallteile des Unterboden mit sinem
Schutzmittel auf Wachsbasis vor Rost schiit
zen.

Abdeckplanen mit 2wischenraum auflegen,
damit die Luftung nicht behindert wird,

+ Die Zwangsbeilftung gedffnet lassen.
¢ Den Wohnwagen alle drei bis vier Wochen

grindlich Iiftan.

Fur Behaltnisse gilt

Frischwassertank mittels Pumpe, gaf. Ablal-
stopfen, entieeren und subem.

s Abwassenank entlesren und sdubern,
*« WC-Tank entlaeran und saubern.
* Warmwasserboiler volistandig entleeren, Dazu

schalter fur Frischwasserpumpe im Bord-
Control-Center auf LAUS" schalten und alle
Wassarhahna &ffnen,

Sicherstellen das kain Wasser in die Boden-
zwangsentiGftung und in die Heizung sin-
dringen kann.

1= Beachten Sie auch die Hinweise und

Bedienungsanieitungen der Einbau-
gerateherstelier,
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11 Entsorgung und Umweltschutz
11.1 Umwelt und mobiles Reisen

Umweltgerechte Nutzung

Reisemobilisten und Wohnwageniahirer trage
naturgeman eine besondere Verantwortung i

die Umwelt. Deshalb solite die Nutzung des
' Mobils immer umweltschonend erfolgen,

L Fiir die umweltgerechte Nutzung gilt
* Ruhe und Sauberkait der Natur nicht beei
: trachtigen.
= Abwasser, Fakalien und Abftélle ordnungsgs

mal enlsorgen,

« Vorbildlich handeln, damit Reisemabil- und
Wohnwaganfahrer nicht generall als Umwalt
siinder abgesternpelt werden konnen

Fiir Abwasser gilt

e Abwésser an Bord nur in eingebauten Abwas-
sartanks oder notfalls in anderan dafir geaig
neten Behaltern sammaein!

» Abwasser niemals ins Grine oder in Gullys
ablassen! Stralenantwiisserungen laufer
maist nicht dber Kidraniagen.

* Abwassertank so oft wie méglich entleeren,
auch wenn er nicht vollstandig gefullt ist
{Hyglene). Abwassertank nach Moglichkelt bei
jeder Entlearung mit Frischwasser ausspulen.

Entlearan Sia |lhren Abwassertank
nur an den extra dafiir vorgessheanen
Entsorgungssteilen, jedoch niemals
in der freien Natur! Entsorgungssia-
tipnen bestehen in der Regel an Au-
tobahn-Rastaniagen, Campingpiat
zen oder Tankstellen

1. M
Iy
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Fiir Fikalien gilt

¢ In den Fakalientank nur zugelassene Sanitar-
mittel hineingeban.

i1 Durch Installation eines Aktivikohlefil-
& % tersystems (Zubehérhandel) kann die
W Verwendung von Sanitéarflissigket
gaf. vermieden werden!

-.I.-I.livll-lil-hd

Ps! Sanimrﬂi.)migkeit sehr sparsam do-
F sieren. Eine Uberdosigrung ist kein

Cy=  Garant zur Verhinderung eventuslier
Geruchsbildung!
Entsnrgung

Fakalientank nie zu voll wardan lassan. Spé-
testans, wenn die Fllistandsanzeige
aufleuchtet, den Tank unverziglich entieeren.

* [akalien niemais in Gullys ablassen! Strafen-
entwésserungen laufen meaist nicht Ober
Kidranlagen.

|51 Fakaliantank nur an den extra dafur

£~z vorgesehenen Entsorgungsstellen
=1 7 antleeran, jedoch niemals in der frei-
en Natur!

Fﬂr Abfille gilt

MUl trennen und recycelbara Stoffe der Wie-
derverwertung zufihren,

* Abfallbehdlter moglichst oft in den dafur vorge-
sehenen Tonnen oder Container entlesran. So
werden unangenshme Gerlche und proble-
matische Mullansammiungen an Bord ver-
mieden,

Flr Rastplatze gilt

* RHastplatze immer in sauberem Zustand ver-
lassen, auch wenn der Schmutz von an
deren stammen solite.

P Ein schonender Umgang mit der Um-

a_ welt geschiaht nicht nur im Interesse

“—  der Natur, sondern auch im Interesse
alier Reisemobil und Wohnwagen-
tahrer!




12 Technische Daten

12.1 Reifenfillldruckwerte

L TR T TR |
S55R13C 4.5
185 R 14 6PRH 3.8
185R 14 BPR 4.5 bei langen Fahrten und voller
195/70 R15C 4.5 Beladung Luftdruck um 0.3 bar
175/70 R13 2.7 erhdhen
195/70 R14 2.7
20570 R14 2.7

12.2 Gewichte nach EN 1645-2, Saison 2003

Typ Leer- | Grundaus-| Masseim tzG. | Zuladung Zuladung
gewicht | stattung” | fahrbereitan SWZO EN 1645-24

|=g] [<g] Zustand” [kg] (ko] llkg] kq)
400 SB De Luxe Easy 865 92 aov 1100 235 143
400 SF De Luxe Easy a7e a2 a70 1100 222 130
400 KB De Luxe Easy 877 ag 969 1100 223 131
400 SB Excellant Erle Easy 863 ag 845 100 247 155 |
400 SF Excellent Erle Easy BYE 82 568 1100 224 132
440 5B De Luxe Easy a54 a2 1048 1200 248 154
440 5F De Luxe Easy 863 82 1065 1200 237 145
450 UB De Luxe Easy G4g 92 1041 1200 251 158
450 UF De Luxe Easy 861 a2 10563 1200 239 147
450 UB Excellent Ere Easy 835 a2 1027 1200 265 173
450 UF Excallent Erle Easy 825 92 1038 1200 254 162
460 UFe De Luxe Easy 1017 92 1109 1300 283 191
460 UFe Excellent Erle Easy 1023 92 1116 1300 277 BS
485 UL De Luxa Easy 1034 a2 1126 1350 316 24
485 UK De Luxe Easy 1041 92 1133 1350 308 217
495 UL Excellent Erle Easy 1062 92 1154 1350 288 196
495 UK Excellent Erle Easy 1070 a2 1162 13560 280 Ba
495 UFa Excellent Easy 1082 92 1174 1350 268 g
500 KMFe De Luxa Easy 11186 92 1208 1400 284 192
500 KMFe Excellent Erle Easy 1137 62 1229 1400 263 .




Typ Leer- | Grundaus- Masse im LG | Zuladung Zuladung
gewicht | stattung” | fahrbereiten SWZO EN 1645-2%
[kgl (kq] Zustand™ [ky] ka ) [kg|
500 UFf Excellent Ere Easy 1084 82 1176 1400 316 224
540 UL De Luxe Easy 1130 117 1247 1500 370 253
540 UF D= Luxe Easy 1140 117 1257 1500 360 243
540 UK De Luxe Easy 1162 17 1271 1500 346 228
540 UL Excelient Ede Easy 1134 117 1251 1600 366 249
540 UF Excellent Erle Easy 1142 117 1259 1500 358 241
540 UK Excellent Erle Easy 1169 117 1286 1500 an 214
540 UFe Excellent Ede Easy 1182 117 1298 1500 318 201
560 UL Excellent Ere Easy 1257 117 1374 1600 343 226
560 UF Excellent Erle Easy 1275 17 1392 1600 326 208
560 UK Excellent Erle Easy 1282 17 1399 1600 318 201
560 KMFe De Luxe Easy 1258 117 1375 1600 342 225
560 KMFa De Luxe Easy 1395 117 1512 1600 205 84
Slide Out
610 UL Excellant Erle Easy 1359 17 1476 1750 3g 274
610 UF Excellent Erle Easy 1372 117 1489 1750 ars 261
650 UMFe Excellent Erle Easy 1389 117 1508 1900 511 04
Typ Leer- | Grundaus- | Masse im t.z.G. | Zuladung Zuladung
gewicht | stattung’! | fahrberaiten StVZO | EN 1645-2%
) kgl |Zustand[kal | [kal | [q] kgl
4530 UFe Prestige Esche 1075 92 1167 13640 275 183
460 UFe Exclusive Wurzelahorn | 1091 92 1183 1380 259 167
495 UFe Prestige Esche 1162 9z 1254 1500 3as 246
495 UFe Exclusive Wurzelahorn | 1181 a2 1273 1500 e 227
540 UL Prastige Esche 1248 117 1365 1550 302 185
540 UF Prestige Esche 1267 17 13684 1550 283 166
540 UK Prestige Esche 1281 117 1398 1550 269 152
540 UL Exclusive Wurzelahorn 1258 117 1378 1550 M 174
540 UF Exclusive Wurzelahom 1275 117 1382 1550 275 158
540 UK Exclusive Wurzelahom 1281 117 1398 1550 289 152
540 UFe Exclusive Wurzelahom | 1282 17 1409 1550 258 141
560 UL Prestiga Esche 1342 17 1450 1800 258 141
560 UF Pmﬁ{_ﬁ_EﬁchB 1354 nv 1471 16800 245 129
560 UK Prestige Esche 1344 117 1466 1800 251 134
560 UL Exclusive Wurzelahom 1347 17 1464 1600 253 136
560 UF Exclusiva Wurzelahorn 1358 117 1475 1600 242 125
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?
Typ Lear- | Grundaus-| Masssim tz.G. | Zuladung | Zuladung
gewicht | stattung" | fahrbereiten SWWZO  |EN 1445-27

Ixgl kgl |Zustand” [kg] | (kg [kg] (ke
560 UK Exclusive Wurzelahon 1356 17 1473 1600 244 27
560 UFf Exclusive Wurzetahom 1327 nr 1444 1600 273 156
| 560 KMFe Exclusive Wurzelahom | 1318 117 1435 1800 282 165
610 UL Prestige Esche 1435 117 1552 1750 316 1548
610 UF Prestios Escha 1438 117 1555 1750 J12 195
610 UL Exclusive Wurzeahom 1465 117 1582 1750 285 168
610 UF Exclusive Wurzelahorn 1471 117 1568 1750 278 162
650 KFU Prestige Eache 1570 117 1687 1900 330 213
&50 KFU Exclusive Wurzelahom 1582 117 1699 1900 318 201
G50 UMFe Prestige Esche 1496 177 1613 1800 404 287
650 UMFa Exclusive Wurzelahom 1619 117 1636 1800 ap 264
650 KMFe Exclusive Wurzelahorn 1513 17 1630 1900 387 270
720 UML Prestige Esche 1681 117 1808 2000 309 182
720 UMF Prestige Esche 1687 117 1814 2000 303 186
720 UKFe Exalusive Wurzelahom 1722 117 1838 2000 278 181
750 UMF Prestige Esche 1909 117 2028 2200 201 174
750 UML Prestige Esche 1914 17 2031 2200 286 169
750 UMF Prastiga Fichla 1929 17 2048 2200 27 154
750 UML Prestigs Fichte 16833 117 2060 2200 267 150

' Die Grundausstattung umfasst alle Ausnistungsgegenstande und Flussigkeiten, die fur die sichere
und ordnungsgemaBe Nutzung des Fahrzeuges notwendig sind.

Dazu gehdéren die Massen von:

- den bis zu 80 % gefillten Filssiggasflaschen
- dem bis zu 90 % gefiillten Frischwassertank
- dem zu 100 % getlliten Warmwassererhitzer
- dem zu 100 % gefilltern Toilettansplitank

- und einer Anschlussleitung tir Niederspannung (Kabettrommel)

“ Die Masse im fahrbereiten Zustand entspricht der Masse des leeren Fahrzeuges zuzlglich der

Grundausstattung.

% Die Zutadung gem. EN 1646-2 entspricht der Differenz aus ,technisch zulassiger Gesarmtmasse”
und der ,Masse im fahrbereiten Zustand”, Dieser Wert muss die Massen fir Zusatzausstatiungen
und peradnliche Ausriistungen berlicksichtigen.

-t
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12.2 Beleuchtung

B ] 12V-Fahrzeugbeleuchtung

Paosition | Beschreibung Volt | Watt | Sockel
[auflen | Blinker links 12 | 21

auBen | Blinker rachts 12 21

auflen | Standiicht 12 5

euBen | Bremslicht 12 | 21

auBen | Nummernschild 12
[auBen | UmriBleuchte 2

aufien renzungsleuchte 12

auflen gg_ierma?k?:mng 12

auflen | 3. Bremsleuchte 12

12V-Innenbeleuchtung

Lampe Art-.Nr{ Leuchtmittel
 Deckenleuchte rund, grau 6101620097] 1 x21W
Deckenleuchte rund, 610164000 1x21W
Deckenleuchte 1Wﬂﬂa'|:ugm 1016700020 3 x 10W
[Panorama Dachhaube Ober- | 2430460104 4 x 5W |

und Unterteil 2430460202
Kleiderschrankleuchte 6101810001 1% 5W
Kinderbetllampe 61010960097 1x21W |
Waschraumiampe 3 X 10W
Eckleuchte 610121000, 2 x 10W
Kichenlampe silber 12V 6101160001 3 x21W
Kiichenlampe silber 230/12V___|6101150001]  Tx21W
Einbauspot 1980/12H/G/Chrom | 6101120002 1 x 10W
| Einbauspot mit Glocke 61011100020 1 x 10W
Einbauspot silber 65101100001 1x 5W
Spot . 1040 Tx 10W
Leuchtenaufndngung silber 6100590001] 1 x21W

n ng Er 6105600001 1 x 21W
Indirekte Beleuchtung 3 x 6105000099 3 x 4w
Indirekte Beleuchtung 5x B9 | 6105010095 5 x 4W
Indirekte Beleuchtung 5 x B8 | 6105010089 & x AW
Indirekte Beleuchtung 6 x BY 6105 6 x 4W
Hdirgkte Beleuchiung 7 x B0 6105 T
Indirekte Beleuchtung 7 x B9 | 6105 7 x 4W
Indirekie Beleuchtung 10 x B9 "‘““ﬁwnﬁmné 10 x AW
 Einstiegsleuchte B50191 2x10W
230 V Innenbeleuchtung

Lampe Art-.Nr. Leuchtmittel
Deckenleuchte 6101660002] 3 x 15W
Deckenleuchte rund, grau 6101610097] 1 x 25W
| Deckenleuchte rund, grau 6101630002 1 x 25W
Deckenleuchte rund, grau (GB) |8101710089] 1 x 40W
Kinderbettlampe 61018100871 1 % 25W
Kichenlampe silber 6101180002 2 x 25W
Kichenlampe silber (GB) 61011700991 2 x 25W
| Kiichenlampe silber 230/12V 6101150007] 2 x 25W
Spot 1934 / mattsilber 6101030000] 1 x 30W
Leuchtenaufhan Erle 61005620001] 1 x 40W
Leuchtenaufhdngung silber 6100500001] 1 x 40W
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Radwachss| 03-3 Warndreieck 01-10
Rangieren 01-8 Wartung 01-5, 10-1
Regler 08-1 Wassarsplltoiette 07-2
Reifen 03-1 Wasserversorgung 07-1
Reffenfllldruck C3-1 Winterbetrieh 10-5
Rickwértsfahren 01-9 pa

S Zubehtir 09-1
Sanitarflissigked 11-2 LZuladung gem. EN 1645-2 02-4
Schaitplan Aufen 05-10 Zulassung 01-1
Schallplan Innen 05-8 Zindautomat 08-5
Schmieren 02-1, 10-1 Batteriewechsel 08-3
Servicacenter 05-2 Zusatzausstatiung 02-4
Sicherhettshinweise 05-1 Zusaizsplegein 04-5
Shzruhe 06-9 dwanagsbaliitung [4-1

Sonnenschutzrollo 06-5
Sledlpatzavswahl 01-15

Stromversargung 05-2
T

Technisch zulassige Gesamimassae 02-3
Technische Daten

Gewichte 12-1, 12-4

Reifenfilidruck 12-1
TERRA-5 01-11
Tharmo-Dachienster 06-8
Toilettenklappe 04-4
Truma-Thermme 07-8
Truma-Vent-Geblise 05-5
Tiren

dffren und schlleBen 0641

Pllege 10-4
Tiren und Klappen

innen 08-2

u

Umwelttip
Aktivkohlefiltersystem 11-2
Fakalienentsorgung 11-1
Sanktarfiissigkeit 11-2

v

Ventile 08-1. 08-3
Verbandkasten 01-10



